Navod na pou itie
SK

GP3300HP

PAvodny navod na pou itie

*Obréazok zariadenia je ilustra ny a nemusi zodpoveda skuto nému zobrazeniu dodaného zariadenia



OBSAH

Pou ivanie vyrobku v silade s jeho ur enim str. 1
Ochrana ivotného prostredia . .......... .str. 1
Bezpe nos ........... ... str. 1
Rozsahdodavky ...................... str. 2
Monta ... str. 2
Uvedenie do prevadzky. ................ str. 3
Motor. . ... str. 4
Udrbamotora. . ...........ouueee vunn str. 5
erpadlo . ........ ... str. 7
Pomoc priporuchach................... str. 10
ZAruka. .. ... str. 10
Technické Gdaje . ...................... str. 11
Vyhlasenie o zhode s normami EU .. ... ... str. 12

A\

Pre itajte si pred prvym pou itim vaSho nového zariaden ia tento originalny navod na pou ivanie a prilo ené
bezpe nostné pokyny. Konajte pod a nich. Uschovajte si ndvod pre mo né neskorSie pou itie alebo pre
alSieho majite a zariadenia.

Pou ivanie vyrobku v sulade s jeho ur enim

Tento vysokotlakovy isti sa m0 e pou iva

— v domécnostiach a firmach kde as chodu stroja nepresiahne 25 hodin ty denne.

— na umyvanie strojov, vozidiel, stavieb, naradia, fasad, teras, zahradného naradia at ., spolu s vysokotlakovym

pradom vody (v pripade potreby s pridanim istiacich prostriedkov);

— s prislusenstvom a nahradnymi dielmi schvalenymi spolo nos ou WPW Center s.r.o..

- V prostredi kde nebude zariadenie vystavené priamemu pdsobeniu striekajucej zne istenej vody s pevnymi
asticami.

oy
Ochrana ivotného prostredia &

Obalové materidly st recyklovate né. Obal zlikvidujte pod a ekologickych zasad.
Staré stroje obsahuju hodnotné recyklovate né latky, ktoré by sa mali opa zu itkova . Staré pristroje sa musia
ekologicky zlikvidova .

istiace prace, pri ktorych vznikaju odpadové vody s obsahom oleja, napr. pri isteni motora, isteni podlahy
strojového zariadenia, sa mdéu vykonava iba vumyvar ach s odlu ova om oleja. Prace s istiacimi
prostriedkami sa md u vykonava iba na pracovnych plochach utesnenych proti Uniku kvapaliny a s pripojenim
do kanalizacie na zne istenl vodu. Zabra te Uniku istiacich prostriedkov do vodnych zdrojov alebo pody.

Bezpe nos

[ Bezpe nostné pokyny ]

Pred prvym pou itim tohto pristroja si bezpodmiene ne pre itajte prilo ené "Bezpe nostné pokyny pre
vysokotlakové isti e".
Z dévodu ochrany sluchu a zraku je vhodné po as prevadzky isti a pouiva ochranné pomécky na timenie

. @@



[Stupne nebezpe enstva ]

A NEBEZPE ENSTVO - Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpe enstvo, ktoré mo e spbsobi
va ne zranenia alebo smr .

& UPOZORNENIE - Upozornenie na mo nl nebezpe nu situaciu, ktora by mohla vies k ahkym zraneniam.

& POZOR - Upozornenie na mo nu nebezpe nu situaciu, ktora by mohla vies k vecnym Skodam.

[ Bezpe nostné prvky ]

& UPOZORNENIE - Bezpe nostné prvky sliia na ochranu pouivate a pred poranenim a nesmu by
zmenené ani vyradené z innosti. V pripade poSkodenia musia by nahradené iba originalnym dielom.

Sny
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[ Ochranné kryty hortcich alebo rotujiucich _asti ]

Ochranné kryty sla ia na ochranu obsluhy vysokotlak ovej umyva ky pred zranenim v dosledku vysokych tepl6t
niektorych asti spa ovacieho motora alebo pred urazom spésobenym rotujlicimi as ami pristroja.

[ Ochranné prvky spa ovacieho motora a erpadla ]

Bezpe nostny spina nizkej hladiny motorového oleja (ak je nim motor vybaveny) sli i na automatické vypnutie
motora v pripade, ak hladina naplne oleja klesne pod minimalnu hranicu. Tym sa zabrani poskodeniu motora
v dosledku nedostato ného mazania vnitornych asti. AvSak tento bezpe nostny prvok nenahradza povinnos
skontrolova hladinu oleja pred pou itim zariadenia.

alSie dole ité informéacie v asti— MOTOR (str. 4).

Bezpe nostny ventil erpadla sli i na vypustenie asti horlicej vody, ktora vznika pri vnitornom kolobehu vody
erpadla v prevadzke bez odoberania vysokotlakovej vody.

Po automatickom otvoreni bezpe nostného ventilu as horlcej vody vyte ie z erpadla aje nahradena

studenou vodou z privodu. AvSak tento bezpe nostny prvok nenahrddza povinnos vypina erpadlo pri

nepou ivani pristroja dlhSie ako 2 minuty. DOle ité informacie v asti— ERPADLO (str. 7).

Rozsah dodavky

Obsah dodavky pristroja je zobrazeny na obale, pripadne v objednavke tovaru. Pri vybaleni skontrolujte
kompletnos obsahu. Ak niektoré diely chybajd, alebo ak zistite Skody vzniknuté pri preprave, informujte prosim
0 tom predajcu.

[ Dodato ne sa vy aduje ]

Tkaninou vystu ena vodna hadica o priemere najmenej %" (13mm) s be nou zahradnou rychlospojkou.
D ka privodnej hadice minimalne 5m a maximalne 15m. Dostato ne vydatny zdroj vody s tlakom minimalne 1
bar a prietokom 14L/minutu.

Samotné zariadenie je zmontované vo vyrobnom podniku. Pripevnite vrchnd as ramu - rukova na spodny
diel nasunutim na zt end as rurky a zaistenim pru nym kovovym perom. (obrazok strana 3). Predtym ako
pripojite hadice dajte dole a vyho te prepravné uzavery z vysokotlakového vystupu erpadla a vstupu vody.
K prvému spusteniu je potrebné na vysokotlakovi as erpadla upevni dodavanu vysokotlakovi hadicu

s ovladacou pisto ou a dyzou.

V alSom kroku je nevyhnutné napini motor dodavanym motorovym olejom pod a pokynov v asti MOTOR

(str. 4) ado nadr e nalia  erstvy benzin s oktanovym islom 95.



Na vstupnu nizkotlakova as erpadla je potrebné upevni dodavany adaptér na zahradna hadicu.

Uvedenie do prevadzky

[ Napajanie vodou ]

UPOZORNENIE Nepus ajte erpadlo bez pripojeného a zapnutého privodu vody. Vydatnos vodného
zdroja musi by minimalne 14 litrov za minGtu pri tlaku miniméalne 1 bar. Ak nemd e by zaru enéa istota
pripdjanej vody, je potrebné zaradi pred vstup do erpadla vodny filter pre zamedzenie vniknutia pevnych
asti do erpadla.
Po pripojeni hadic Uplne otvorte vodovodny kohut a stla te ovladaciu paku na vysokotlakovej pistoli. Kvéli
vypusteniu vzduchu z hadic a erpadla podr te piSto stla end, kym z rychlospojky neza ne pradi suvisly
prad vody. Vlo te do rychlospojky nastavca vysokotl akovu dyzu. AK  erpadlo po spusteni motora
nevyvinie tlak do 30 sekdnd, vypnite motor a postup ujte pod a pokynovv asti
RieSenie problémov! Chod nasucho viac ako 30 sekuand spbsobi poskodenie
erpadla!
Skody spdsobené na vybaveni v dosledku nedodr ania tohto pokynu maji za nasledok zrusenie platnosti
zaruky.

[ UPOZORNENIE PRE NAPAJANIE VODY SAMONASAVANIM ]

Ak je vaSe vysokotlakové vybavené funkciou SAMONASAVANIE : Vysoko-tlakové istiace zariadenie je spolu
so sacou hadicou spolo nosti WPW Center (Specialne prisluSenstvo, objednavacie islo SP0O00-HI001) mo né
poui na odsavanie povrchovej vody, napr. z nadri na da ovU vodu. Voda v nadri musi by ist4, bez
pevnych astic alebo kalu. Zne istena voda nenavratne posSkodi vnatorné komponenty vysokotlakového
erpadla. Pripojte hadicu priamo k nasavaciemu hrdlu erpadla. Presved te sa, e tesnenie medzi hadicou
a koncovkou erpadla nie je poSkodené.
Ponorte druhy koniec do nadoby s vodou. Odoberte trysku z rychlospojky ukon enia nadstavca vysokotlakovej
piStole aby voda pri stla eni spuste piStole vo ne vytekala von. Po naStartovani motora stla te paku ovladania
piStole a nechajte vodu vo ne prudi von, kym neprestand vychadza bubliny vzduchu. as potrebny na nasatie
vody do erpadla a po dosiahnutie plynulého toku vody je im erny d ke privodnej hadice a vysky erpadlavo i
hladine vody. im dlhSia hadica a va Si vySkovy rozdiel- tym dlhSi je as potrebny na nasatie kvapaliny.
Maximalny vysSkovy rozdiel je 90cm. Pre vySSi vyskovy rozdiel do 150cm je potrebné poui prislusenstvo
RA001-1509/10A. Po odvzdusneni vypnite motor, nasa te trysku a znovu naStartujte motor. Teraz je erpadlo
pripravené na prevadzku. Ak erpadlo nevytvori tlak pri be iacom motore do 30 se kdnd, vypnite motor
a postupujte pod a pokynu v asti RieSenie problémov.
UPOZORNENIE: Ak erpadlo nasaje vzduch, je nutné odstrani netesnos a cely
proces odvzduSnenia  erpadla opakova znovu.



)

Pred prvym spustenim erpadla je NUTNE nalia do motora spravne mno stvo
dodavaného motorového oleja. Pribalena f aSa s motorovym olejom mé e obsahova
va Sie mno stvo naplne, ako je potrebné pre dany typ motora. Presné mno s tvo
naplne je uvedené v Technickej Specifikacii. Kvdli ahSiemu Startu studeného motora
odpord ame znii vystupny tlak vody pod a pokynov na strane 8.

Umiestnite erpadlo na vodorovny povrch. Otvorte zatku olejovej vane na ktorej sa

nachadza aj mierka oleja. Nalejte do motora pribli ne % po adovaného mno stva oleja.

Zaskrutkuijte zatku do motora. Pri polohe vypina a C v pozicii OFF (0) (obrazok ni $ie)
preto te motor potiahnutim za Startovaciu SnuUru. Otvorte zéatku, utrite mierku
a skontrolujte hladinu motorového oleja.

Zatka+mierka FPOZOR: Mierka uka e spravnu hladinu oleja a po Uplnom za skrutkovani do otvoru

motora. Dolejte olej tak, aby bol olej vo vrchnej polovici medzi zna kou MIN a MAX.

Otvorte zatku nadr e a opatrne nalejte benzin do na dr e. K dosiahnutiu plného vykonu motora je potrebn é
pouiva erstvy benzins oktanovym islom 91 aviac. Stary odle any benzin ma iné fyzik alne vlastnostia mé e
spbsobova nepravidelny chod motora, alebo zni eny vykon erpadla. Pou ivajte iba __isty benzin bez primesi
oleja - Vas motor je Stvortaktny typ.

NEBEZPE ENSTVO
Be iaci motor produkuje oxid
uho naty, o je bezfarebny a jedovaty —

plyn bez zapachu. Vdychovanie

oxidu uho natého mo e spésobi  nevo nos , bolesti hlavy, zavrate, zvracanie a smr !

Zariadenie samd e pou iva iba vo vonkajSom prostredi, kde je zabezpe ena riadna ventilacia. Zarove
je potrebné zabezpe i , aby sa vyfukové plyny nedostali do uzavretych mie  stnosti cez neutesnené
stavebné otvory.

Pri praci s beiacim motorom oto te zariadenie tak, aby vyfukové potrubie nesmeroval o k okolo

stojacim osobam a do otvorov v stavebnych objektoch (garai, verand, pivnicat ).
Motor po as prevadzky produkuje odpadové teplo, désledkom oho sa na motore nachadzaju viaceré
hortice komponenty (vyfuk, valec motora), ktoré mé u pri dotyku spdsobi  va ne popaleniny. Pri styku

tychto hortcich komponentov s hor avymi latkami mo e vzniknu po iar.

ANEBEZPE ENSTVO ﬁ @ ‘ g
Benzinové vypary su extrémne @
hor avé avybuSné o mde vies pri

nespravnej manipulacii k popaleninam, po iaru alebo vybuchu.

Pred nalievanim benzinu do nadr e je potrebné necha motor vychladni 5 minuat. Nasledne veko nadr e
opatrne otvorte a za nite s opatrnym nalievanim benzinu do nadr e. NIKDY nenalievajte benzin a po
okraj nako ko benzin sa pri pou ivani motora ohrieva a roz ahuje, omd e vies kuniku benzinu cez
zatku a naslednému vybuchu alebo poiaru. NIKDY nep reklapajte vysokotlakové zariadenie do takej
polohy, pri ktorej by mohlo dbjs k Gniku benzinu z nadr e.

NIKDY sa nesna te naStartova  motor, ak st poSkodené komponenty dodavky paliva, zapa ovania alebo
ochranné prvky.

Oto te vypina motora C a paliva D do polohy ON (I).

_ _ ‘@
Presu te pa ku ovladania rychlosti B do polohy

Presu te pa ku ovladania syti a A do polohy CHOKE.
Jednou rukou pevne uchopte erpadlo za rukova a druhou
rukou uchopte rukova Startovacej Snary.

Potiahnite Startovaciu Sndru, a kym neucitite odpor motora.
Potom prudko zatiahnite za rukova , aby ste zabranili spatnému
razu.




Ak motor nenasko i na prvykrat, stla te piSto a uvo nite
nahromadeny tlak vody bezpe nym smerom. Nasledne
opakujte Startovanie zatiahnutim za Startovaciu rukova .

UPOZORNENIE Spatny raz Startovacej Snary
(p6sobenie motora proti pohybu Startovacej Snury)
aha rameno aruku smerom k motoru rychlejSie,
ako ju stihnete pustt o0 mée ma za nasledok
vyvrtnutia, pomlia deniny alebo zlomeniny.

Po nastartovani motora presu te POMALY pa ku ovladania
syti a A do polohy RUN.

VYPNUTIE MOTORA

Vypnutie motora prebieha v nasledujucich krokoch

Presu te pa ku ovladania otd ok motora (strana 4) B do % smerom k polohe 5 a nechajte be a motor
15-20 sekdnd na zni enych ota kach. Nasledne oto te vypina zapa ovania motora Ca paliva D do polohy

OFF (0).

UPOZORNENIE: Motor je vybaveny snima om hladiny motorového oleja ktory vypne motor
ak hladina oleja klesne na nebezpe nu Urove . Tato funkcia nenahradza pravidelnu
kontrolu hladiny motorového oleja. Zanedbanie kontroly mée ma za nasledok
nenavratné poskodenie vnutornych komponentov motora. Na takéto posSkodenie sa
nevz ahuje zaruka.

NIKDY nestriekajte vodu na horaci motor. Takato innos mé e ma za nasledok vniknutie
vody do palivového systému alebo do systému zapa ovania. Na istenie motora pou ite vihka
handru a stla eny vzduch na vyfuknutie prachu z oblasti filtra vzduchu.

| UDR BA ]
Kadych 8 hodin alebo | Kontrola hladiny motorového oleja
denne Kontrola okolia vzduchového filtra a vyfuku na ne istoty
Po prvych 5 hodinach | \Vymena motorového oleja
Ka dych 50 hodin, Vy isti vzduchovy filter
alebo na konci sezény | yymena motorového oleja
Ka dych 100 hodin Kontrola a nastavenie elektrody zapa ovacej svie ky.
Kontrola palivového potrubia

Po as prevadzky mbé e dbjs v ojedinelych pripadoch vplyvom vibracii k uvo neniu ochrannych plechovych
krytov. Je potrebné utiahnu tieto su asti, nako ko dlhodobé pésobenie vibracii na uvo neny kryt spésobi
poSkodenie upev ovacich otvorov. Pri poSkodeni ochranného krytu vyfuku, vzduchového filtra alebo ventilatora
chladenia, musia by tieto asti vymenené za originalne diely, nako ko len v tom pripade m6 e by zaru ena
maximalna bezpe nos prevadzky.

Nahradné diely su dostupné cez vyrobcu alebo certifikované servisné centrum. Kompletny zoznam
komponentov je uvedeny v tomto navode alebo na webovych strankach vyrobcu.

[ Uskladnenie na zimu ]

Spravne dlhodobé uskladnenie je k 0 ové pre dosiahnutie bezproblémovej prevadzky

v alSej sezone. Spravnym uskladnenim pred ite ivotnos  motora.

Nasledujuce kroky Vam zabezpe ia maximalnu ochranu komponentov motora pred kordziou a opotrebenim
k znych asti motora.

Motor musi by v pokoji a teplota motora musi by ni Sia ako 50°C. Vlhkou handrou o istite motor od prachu
ane istdt. Po osuSeni oSetrite pripadné poSkodenia farbou alebo handri kou nasiaknutou olejom. Tym
zamedzite pristupu vzduchu k plechu a naslednej korozii.



Otvorte zatku palivovej nadr e a skontrolujte mno s tvo paliva v nadr i. Dlhodoba pritomnos paliva v nadr i
po as skladovania ma zly vplyv na kvalitu paliva. To mé e ma za néasledok nepravidelny chod motora a zni eny
vykon. Vypustite benzin z nadre akarburatora cez vypUs aciu skrutku umiestnend na spodnej strane
karburatora. NEPREKLAPAJTE MOTOR.

HROZI NEBEZPE ENSTVO UNIKU OLEJA! Odpord a sa na konci sezény vymeni

motorovy olej. Pred isatym ivotnos motora.

| Vymena motoroveho oleja ]

Odporu a sa vymeni motorovy olej po

pou iti zariadenia (pod a planu adr by) . Vypnite
motor. Nechajte zariadenie trochu vychladnd , aby
teplota bola ni Sia ako 50°C. Zabranite tym pripadn ym
popaleninam. Je vhodné, aby bol motor eSte teply.

Teply olej ahSie vyte ie z motora.

Zatka oleja s mierkou

- Odskrutkujte ZATKU OLEJA S MIERKOU.

- Pod vypuUs aciu skrutku podlo te nadobu

s objemom minimalne 1 L.

- Opatrne uvo nite vypas aciu skrutku.

- Nechaijte olej vo ne vytiec do pripravenej nadoby.

- Ak u olej prestal vyteka , mierne naklo te motor, aby
vytiekol aj zvySok oleja.

- O istite okolie vypus acej skrutky a skrutku opatrne
utiahnite spa na pdvodné miesto.

Vypustacia skrutka

- é’% Pou ity motorovy olej je potrebné odovzda do niektorého zo zbernych miest na to ur enych.
Motorovy olej je nebezpe ny odpad!

Nalejte do motora spravne mno stvo a druh
motorového oleja. Specifikacia oleja je uvedena ni Sie.
- Presné mno stvo naplne je uvedené v Technickej
Specifikacii.

-Umiestnite erpadlo na vodorovny povrch. Nalejte cez
otvor zatky oleja do motora pribli ne % po adovaného
mno stva oleja. Zaskrutkujte zatku do motora. Pri

polohe vypina a chodu motora v pozicii OFF (0)
preto te motor potiahnutim za Startovaciu Sndru.
Otvorte zatku, utrite mierku a skontrolujte hladinu
motorového oleja.

POZOR: Mierka uké e spravnu hladinu oleja a po
Uplnom zaskrutkovani do otvoru motora. Dolejte olej tak,
Hladina oleja aby bol olej vo vrchnej polovici medzi zna kou MIN
a MAX.

| Specifikacia motorového oleja ]

Motorovy olej je jednym z hlavnych faktorov ovplyv ujucich vykon a ivotnos

motora.

Minimalne po iadavky, ktoré musi olej sp a su: Visk6zna trieda 5w30, 10W30 alebo 10W40 s kvalitativnou
triedou SF a vysSou (SG, SH,SJ). Pou itie motorovéh o oleja 10W30 pri teplotach vyssich ako 27°C mo e
vies k zvySenej spotrebe oleja. Je preto potrebné venova zvySend pozornos hladine oleja, ak je zariadenie
prevadzkované pri tychto teplotach s olejom 10W30. Vtedy sa odpor a sa pou iva olej 10W40 s triedou
kvality SF a vySSou (SG, SH,SJ). Dodavany motorovy olej vysoko prekra uje minimalne po iadavky na kvalitu
a zabezpe i vam bezpe ni prevadzku motora s minimalnym opotrebovanim vnatornych asti v naro nych
prevadzkovych podmienkach.

Ak je potrebné dolia  motorovy olej, pou ite iba rovnaky typ a zna ku oleja aky sa u

nachadza v motore. MieSanie roznych typov olejov sa neodpora a!



[ erpadlo ]

VaSe erpadlo je celokovovej konStrukcie pre zaru enie dlihej ivotnosti a bezporuchového chodu. V  erpadle

sa nachadzaju pohybujice sa su iastky s ve mi presnym ulo enim. Preto je NEVYHNUTNE, aby voda,
privadzana do erpadla, bola bez mechanickych ne istét. Tieto ne istoty obrisia dosadacie plochy v erpadle
im sa zvySi vd a medzi vnatornymi sU iastkami a zni i vystupny tlak.

A

NEBEZPE ENSTVO
erpadlo vyvija na vystupe
ve mivysoky tlak, ndsledkom
oho ma vystrekujiica voda ni  ivé G inky na makké predmety. JE ZAKAZANE smerova prad
vody na udi alebo zvierata. Neuposlichnutie tohto varovani amée ma devasta né U inky,
nasledkom oho moé e by trvalé oslepnutie, rezné rany, amputacie a smr

A POZOR

Vysoky tlak mb e spdsobi Skody na makkych a citlivych predmetoch. Neodporu a sa
pouiva vysokotlakovy prud vody z bezprostrednej blizkosti na istenie gumy a pneumatik,
skla, nesudr ného laku, omietok a dreva. P6sobenim prili§ silného pradu vody mé e déjs

k zmene povrchovej Struktiry a jejtrvalej zmene. V pripade pochybnosti sa odporiu a
vyskiuSa posobenie tlakovej vody na vzorke, kde pripadné na  ruSenie povrchu nebude ma
vplyv na funk nos alebo vzh ad predmetu.

Oddialenie trysky od povrchu umyvaného predmetu bud e ma za nasledok zni enie tlaku
dopadajucej vody, a tym aj menej agresivny umyvaci U inok. Naopak, pribli enie k povrchu
spbsobi zvyraznenie umyvacieho U inku, ale aj zvySenie agresivity 0 inku vody na povrch.

B W Na vstupe vody do erpadla sa nachadza bezpe nostné sitko. Je
o potrebné, aby toto sitko bolo pravidelne kontrolované na pripadné
ne istoty a poSkodenie. Usadené ne istoty spbsobia zni enie prietoku
dodavanej vody, a tym aj zni enie umyvacieho U inku.
Poskodené sitko je potrebné IHNE vymeni za nové.
Na mechanické poskodenie vnutornych asti erpadla

vplyvom zne istenejvody sa nevz ahuje zaruka!

Poistny ventil ma za udlohu vypusti malé mno stvo hordcej vody
z erpadla bez zasahu obsluhy, a tym ochrani  erpadlo pred prehriatim.
Pri be nej prevadzke prehriatie nehrozi, nako ko do erpadla je neustéle
privadzana studena voda, ktora ho zarove chladi. Proces nadmerného
zahrievania nastava, ak motor stale bei, ale vysok otlakova pisto je
vypnuta a z trysky nestrieka voda. erpadlo sa automaticky prepne na
vnuatorna cirkulaciu vody. Tymto neustalym kolobehom vody dochadza
k jej zahrievaniu a do teploty, ke poistny ventil uvo ni malé mno stvo
takto zohriatej vody, atym zabezpe i prisun studenej vody, ktora
erpadlo ochladi. Ztohto dévodu sa do privodu vody mbé e

poui iba voda s maximalnou teplotou 40°C. Ak je zrejmé,
e sa nebude tlakovd umyva ka pouiva viac ako par mindt, je
vhodnejSie ju vypnu , a tak zamedzi nadmernému namahaniu poistného
ventilu a erpadla. Ak je pouité zberné potrubie z prisluSens tva RA001-1509/10A mde erpadlo bea bez
vypus ania tlakovej vody aj dIhSi as nako ko je ochladzované vonkajSou cirkulaciou vody cez odvzdu$ ovacie potrubie.

Ak je pou ity samo nasavaci variant napajania vody:

Zabezpe te, aby hladina vody v nadobe, z ktorej je voda od erpavana, bola o najvySSie oproti privodu vody
do erpadla. VysSi rozdiel hladin zabezpe i ahSie nasavanie vody, a tym aj mensie riziko pre kavitaciu - jav ,
ktory vznika, ke sa z kvapaliny za nd uvo ova vzduchové bubliny. To sa md e sta vo vnatornom priestore

erpadla, ak je podtlak na vstupe prili§ ve ky - s a ené nasavanie. Riziko poSkodenia erpadla.
Preto pouivajte na strane nasavania hadicu s 0 najva Sim priemerom a o
najkratSiu. OdvzdusSnite privodné potrubie spésobom uvedenym na strane 3.



[Priprava erpadla na prevadzku ]

erpadlo je naplnené prevadzkovym olejom. Z dévodu zmeny teploty oleja po as prevadzky a tepelnej
roz anosti je na vrchnej strane obalu umiestneny ODVET RAVACI VENTIL. Aby po as transportu nedo$lo
k tniku oleja z erpadla je otvor ventilu uzatvoreny prepravnou zatkou. TUTO ZATKU JE NUTNE PRED
PRVYM POU ITiIM VYMENI ZA IERNU ODVETRAVACIU ZATKU (A) S ERVENYM VRCHNAKOM!

Na obrazku A je
odvetravacia zatka

erpadla, ktora je
potrebné zaskrutkova na
miesto ervenej
prepravnej zatky
umiestnenej na vrchnej

asti  obalu erpadla.
Prepravna zatka sl i iba
na transport a zariadenie
sa nesmie pou iva  bez
i€j vymeny za
odvetravaciu!

10W-30 OR 15W-40 NON DETERGENT, 500ML [ Preklad bezpe nostného Stitku erpadla v avo: ]

RISK of Permanent Equipment Damage! Neaditivovany olej 10w30 alebo 15w40- 500mL
Operating pump with low or no oil causes permanent

damage, and VOIDS WARRANTY.
Add pump oil at ¥ level of the oil sight glass.
CHECK OIL BEFORE EVERY USE! Prevadzka erpadla s nizkou hladinou oleja alebo bez olejovej
naplne spbsobi trvalé poSkodenie erpadla a rusi zaruku. Dolejte
olej do polovice kontrolného skli ka. Skontrolujte hladinu oleja
pred ka dym pou itim!

Nebezpe enstvo trvalého poskodenia zariadenia!

The RED PLUG is for shipping only. V avo- Vlo i odvetravaciu zatku / Vpravo- Vybra prepravnu zatku.
Before first use , replace the red plug
with the black VENTED PLUG ervené zatka slu i iba na prepravu. Pred prvym pou itim vyme te
ervenl zatku za odvetravaciu iernu zatku ( umiestnena v sa ku
pripevnenom na Stitku).

Nebezpe enstvo trvalého poskodenia zariadenia!
RISK of Permanent Equipment Damage!

Running pump with NO WATER or DRY causes Chod erpadla bez vody alebo na sucho sp6sobi trvalé poskodenie
permanent damage, and VOIDS WARRANTY. erpadla arusi zaruku. Skontrolujte pritok vody pred kadym
CHECK WATER BEFORE EVERY USE! pou itim!

B R RILILILALALN Pre kontrolu vysky hladiny oleja umiestnite erpadlo do vodorovnej

— polohy. Inak nebude zaznamenana hladina zodpoveda
skuto nosti. Hladina oleja musi by po as prevadzky
v po adovanom rozsahu, aby bolo zabezpe ené ddkladné mazanie
vnatornych su iastok. Urove hladiny oleja je mo né skontrolova
na kontrolnom skli ku erpadla (obrazok B). Musi sa nachadza
v okoli zna ky v strede.

Ak je potrebné dolia olejv erpadle pou ite jedine olej triedy:
10w30 alebo 15w40 SF-SJ. Neprekra ujte maximalnu hladinu
olejal Mbe to vies k posSkodeniu hriade ovych tesneni
a Uniku olejaz  erpadla.




[ Regulacia vystupného tlaku vody ]

Toto erpadlo umo uje regulaciu vystupného tlaku vody v rozmedzi 80 Bar- 220Bar. Pre vykonanie zmeny
tlaku je potrebné pooto i regulator umiestneny na erpadle (obrazok C). Pravidlo je: pri poh ade zhora ota anim
DO PRAVA (smer rotacie hodinovych ru i iek) satlak zvySuje a ota anim DO AVA satlak zni uje. ZvySovanim
tlaku sa zva Suje aj za a motora a spotreba paliva. Preto je vhodné tlak v ody upravi pod a konkrétnej situacie.
Zni enim tlaku pred ite ivotnos motora a erpadla.

Verzia so samo nasavanim vody Verzia s tlakovym vstupom vody

| Udrba erpadla ]

Olej v erpadle vymeni  po prvych 50 hodindch prevadzky a nasledne ka dych 200 prevadzkovych

hodin. Na vymenu pou ite olej 10w30 alebo 15w40 SF-SJ triedy. Vypustite olej z erpadla uvo nenim zatky
umiestnenej na bo nej strane erpadla. Naklo te erpadlo tak, aby olej vytiekol zo skrine erpadla. Odpord a
sa vymeni olej po pou iti kedy je olej teply, ahSie vyteka a ne istoty su rozptylené v oleji. Po vyte eni starého
oleja zaskrutkujte vypus aciu skrutku spa nalejte pomaly olej cez otvor odvetravacej zatky a zarove kontrolujte
hladinu na kontrolnom skli ku. Postupujte obozretne nako ko olej sa vo vnutri erpadla roztekd pomaly a ahko
md e dbjs k preliatiu. Po dosiahnuti potrebnej vySky hladiny oleja zaskrutkujte odvetravacu zatku spa do obalu

erpadla.

Pou itie samonasavania saponatu

erpadlo ma schopnos automatického nasavania saponatu podtlakom z nadoby. Pre spustenie tejto funkcie
je potrebna ierna dyza pre aplikaciu saponatu ( kat. islo: . Iba pri pou iti tejto trysky za ne

erpadlo samo nasdva saponat cez otvor vyzna eny Sipkou (obr. C). Zapojte dodavanu hadi ku pre saponat
na vystupok ozna eny Sipkou ( v blizkosti vysokotlakovej koncovky erpadla) a druhy koniec s nasavacim
sitkom ponorte do nadoby so zriedenym saponatom. Saponat aplikujte stla enim spuste pistole. Tato
konfiguracia neslu i na vytvaranie aktivnej peny. Na vytvorenie aktivnej peny je potrebné zakupi
nape ova (kat. islo:

[ Uskladnenie erpadla na zimu ]

Uskladnenie erpadla v priestoroch, kde je teplota okolia pod bo dom mrazu, mé e
vies pri nedékladnom odvodneni erpadla k nenavratnému poskodeniu vnatornych

su iastok!

Postup vypustenia zvySnej vody z erpadla:

Presved te sa, e vypina motora (str. 4 poz. C) je v polohe OFF (0).

Odpojte privodné hadice z erpadla. Uchopte rukova Startovacej Snary a 5X zatiahnite za 3nuru ako pri
Startovani motora. Tymto iUkonom sa dostane voda z erpadla von cez vysokotlakovy otvor.

Neodporu a sa skladova erpadlo v priestoroch, kde teplota klesa pod bod mrazu, nako ko vyraznou zmenou
vonkajSich teplét mé e dbjs ku kondenzacii vodnej pary aj v priestore, kde sa za inych podmienok voda
nedostane. To md e vies k vnutornej korézii a vyraznejSiemu skrateniu ivo tnosti erpadla a motora.



RieSenie problémov

erpadlo nedoka e vytvori
potrebny tlak vody,
preruSovany prad vody,
maly prietok vody
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Pou itad dyza s ve kym otvorom
2.Privod vody je zablokovany
3.Nizky objem privadzanej vody
4.Zanesené sitko privodu vody
5.Vysokotlakova hadica je upchata
Z nej unika voda
6.PriliS vysoka teplota vstupnej vody
7.Unika tlak vody z piStole
8.Upchata dyza
9.Poskodené erpadlo
10. Nespravne zavodnené
samonasavani
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V ka dej krajine platia zaru né podmienky naSej distribu nej organizacie. Pripadné poruchy spotrebi a
odstranime po as zaru nej lehoty bezplatne, ak st ich pri inou chyby materialu alebo vyrobné chyby. Pri
uplat ovani zaruky sa spolu s dokladom o kupe zariadenia obra te, prosim, na vaSho predajcu alebo na
najbli i autorizovany servis. Zoznam schvalenych s ervisnych centier najdete na naSej web stranke:

EEE 2%

Snahou firmy WPW Center s.r.0. je neustale zlepSova technické vlastnosti a u ivate sky komfort svojich
vyrobkov. Z tohto dévodu si vyrobca vyhradzuje pravo pozmeni konsStrukciu a ovladacie prvky zariadenia bez
predoslého upozornenia kone ného zakaznika. Poloha vSetkych ovladacich a bezpe nostnych prvkov
zobrazenych v tomto navode zodpoveda skuto nosti. Zmena dizajnu ovladacich pa ok nemusi by v tomto

navode zaznamenana.



Technické udaje

Typ zariadenia GP3300HP

Typ motora Honda GP200 196cm3/
4,1kw

Maximalne otd ky 3600 rpm

Druh motora Four-stroke OHV

Kritiaci moment 12,4 Nm/ 2600 rpm

Zapa ovacia svie ka Brisk: F GH
0,7-0,8mm
Champion: RN7YC
NGK: BPR6ES

Kapacita nadr e 3,1L

Kapacita olejovej naplne 0,6L / 10w40

Tlak a prietok vody 3200psi/ 220bar
14L/ min

istd vaha 32,5kg

Vyska 99cm

Sirka 52cm

D ka 57cm

Funkcia samonasavania | Ano- 90cm

vody

S pou itim prisluSenstva Ano- 150cm

RA001-1509/10A

Rozpis komponentov

A

\\

Vrchna as réamu - Rukova
Tlakova hadica
Vysokotlakové dyzy

Dr iak hadice
Vysokotlakova pisto

Nadr

Vzduchovy filter

Nastavec pistole s rychlospojkou
Vyfuk

Motor

Dr iak motora

Spodna as ramu s podvozkom

Pru ny kolik zaistenia rukovéate




EU Vyhlasenie o zhode

Firma WPW Center s.r.0. vyhlasuje e alej uvedené vysokotlakové isti e sp aju prislusné
smernice EU o bezpe nosti a ochrane zdravia obsluhy pristroja. Ak bude zariadenie akymko vek
sposobom pozmenené bez predoslého suhlasu vyrobcu, straca toto prehlasenie svoju platnos .

Vyrobok: Vysokotlakovy isti

TYP InSpek né spravy Urove hluku Urove hluku
namerand Lwa garantovana
GP3300HP dB dB
$)%$"# 84 #,( DIHIKH;LKM I;HK 6 2%",'$;5MKHI6 '$ ' %, $" #& #. '4#&

$C# " (1 K5NKIH
Prislu§né Smernice EU:
2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES
2000/14/ES

Uplat ované normy:

STN EN ISO/IEC 17 020

Vyrobca:
WPW Center s.r.0, Radlinského 20, 05201 SpiSska Novéa Ves, Slovensko

Miesto vydania: SpiSska Nova Ves Zastupca vyrobcu: Marian Gabris

Datum Vydania: 20.11.2019 Funkcia: Konate



Typ vyrobku:
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[ Kontrola hladiny oleja v motore]

[ Priprava erpadla na prevadzku ]

$T

Motor je z vyroby bez oleja!

Odskrutkujte olejovu zatku s mierkou
a nalejte  motorovy olej dodavany
s isti om. Nalejte do motora 0,6L
oleja. Zaskrutkujte zatku spa do
motora. Vyskrutkujte zatku
a prekontrolujte i  sa hladina
nachadza medzi zna kami L a H.

erpadlo je naplnené prevadzkovym olejom. Z dévodu zmeny teploty oleja po as prevadzky a tepelnej
roz anosti je na vrchnej strane obalu umiestneny ODVET RAVACI VENTIL. Aby po as transportu nedos$lo
k Gniku olejaz erpadla je otvor ventilu uzatvoreny zatkou. TUTO ZATKU JE NUTNE PRED PRVYM POU ITIM
VYMENI ZA IERNU ODVETRAVACIU ZATKU (A) S ERVENYM VRCHNAKOM!

—

—

Na obrazku A je
odvetravacia zatka
erpadla, ktoru je potrebné
zaskrutkova na miesto
ervenej prepravnej zatky
umiestnenej na vrchnej
asti obalu erpadla
(obr. B). Prepravna zatka
slii iba na transport

a zariadenie sa nesmie
pouiva bez jej vymeny

za odvetravaciu.

H

(Obr. C) Ak je potrebné dolia
triedy: 10w30 alebo 15w40 SF-SJ .

hladinu oleja! M6 e to vies
a uniku oleja z

uvedeny v asti: erpadlo.

\.

[ Vo ba vysokotlakovej dyzy ]

olej v erpadle pou ite jedine olej
Neprekra ujte maximalnu

k poSkodeniu hriade ovych tesneni
erpadla. Spravny postup kontroly hladiny oleja je

Zvo te si poadovanu Dyzu. Plati
pravidlo: Sir§i uhol rozstreku= va Sia
plocha zaberu- slabsi umyvaci
U inok. Vlote dyzu do koncovky
nerezového nastavca pistole
potiahnutim za vonkajSi prstenec
koncovky smerom k pistoli.






