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  UPOZORNENIE 

Pre�ítajte si pred prvým pou�itím vÆ�ho novØho zariadenia tento originÆlny nÆvod na pou�ívanie a prilo�enØ 
bezpe�nostnØ pokyny. Konajte pod�a nich. Uschovajte si nÆvod pre mo�nØ neskor�ie pou�itie alebo pre 
�al�ieho majite�a zariadenia. 
 
 

  Pou�ívanie výrobku v sœlade s jeho ur�ením 
 
Tento vysokotlakový �isti� sa mô�e pou�íva�: 
 � na umývanie strojov, vozidiel, stavieb, nÆradia, fasÆd, terÆs, zÆhradnØho nÆradia at�., spolu 
s vysokotlakovým prœdom vody (v prípade potreby s pridaním �istiacich prostriedkov); 
� s príslu�enstvom a nÆhradnými dielmi schvÆlenými spolo�nos�ou Waspper s.r.o.. 
- V prostredí kde nebude zariadenie vystavenØ priamemu pôsobeniu striekajœcej zne�istenej vody s pevnými 
�asticami. 
- Zariadenie musí by� uskladnenØ v prostredí chrÆnenom pred poveternostnými vplyvmi. 

  Ochrana �ivotnØho prostredia  

 
ObalovØ materiÆly sœ recyklovate�nØ. Obal zlikvidujte pod�a ekologických zÆsad. 
StarØ stroje obsahujœ hodnotnØ recyklovate�nØ lÆtky, ktorØ by sa mali opä� zu�itkova�. StarØ prístroje sa musia 
ekologicky zlikvidova�. 
�istiace prÆce, pri ktorých vznikajœ odpadovØ vody s obsahom oleja, napr. pri �istení motora, �istení podlahy 
strojovØho zariadenia, sa mô�u vykonÆva� iba v umyvÆr�ach s odlu�ova�om oleja. PrÆce s �istiacimi 
prostriedkami sa mô�u vykonÆva� iba na pracovných plochÆch utesnených proti œniku kvapaliny a s pripojením 
do kanalizÆcie na zne�istenœ vodu. ZabrÆ�te œniku �istiacich prostriedkov do vodných zdrojov alebo pôdy. 
 

  Bezpe�nos� 
 
 

  Bezpe�nostnØ pokyny           
 
Pred prvým pou�itím tohto prístroja si bezpodmiene�ne pre�ítajte prilo�enØ "Bezpe�nostnØ pokyny pre 
vysokotlakovØ �isti�e". Z dôvodu ochrany sluchu a zraku je vhodnØ po�as prevÆdzky �isti�a pou�íva� ochrannØ 

pomôcky na tlmenie hluku a ochrany zraku.  Pred �tartom je nevyhnutnØ skontrolova� tesnos� 
palivovØho systØmu a nepo�kodenos� elektrických kÆblov akumulÆtora. 
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  Stupne nebezpe�enstva 
 

     NEBEZPE�ENSTVO - Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpe�enstvo, ktorØ mô�e spôsobi� 
vÆ�ne zranenia alebo smr�. 

  UPOZORNENIE - Upozornenie na mo�nœ nebezpe�nœ situÆciu, ktorÆ by mohla vies� k �ahkým zraneniam. 

   POZOR - Upozornenie na mo�nœ nebezpe�nœ situÆciu, ktorÆ by mohla vies� k vecným �kodÆm. 
 

  Bezpe�nostnØ prvky 
 

  UPOZORNENIE - Bezpe�nostnØ prvky slœ�ia na ochranu pou�ívate�a pred poranením a nesmœ by� 
zmenenØ ani vyradenØ z �innosti. V prípade po�kodenia musia by� nahradenØ iba originÆlnym dielom. 
 

  OchrannØ kryty horœcich alebo rotujœcich �astí                    
 
OchrannØ kryty slœ�ia na ochranu obsluhy vysokotlakovej umýva�ky pred zranením v dôsledku vysokých teplôt 
niektorých �astí spa�ovacieho motora alebo pred œrazom spôsobeným rotujœcimi �as�ami prístroja. 
 
  OchrannØ prvky spa�ovacieho motora a �erpadla 
 
Bezpe�nostný spína� nízkej hladiny motorovØho oleja slœ�i na automatickØ vypnutie motora v prípade, ak 
hladina nÆplne oleja klesne pod minimÆlnu hranicu. Tým sa zabrÆni po�kodeniu motora v dôsledku 
nedostato�nØho mazania vnœtorných �astí. Av�ak tento bezpe�nostný prvok nenahrÆdza povinnos� 
skontrolova� hladinu oleja pred pou�itím zariadenia.  
�al�ie dôle�itØ informÆcie v �asti � MOTOR (str. 3). 
 
Teplotný sníma� umiestnený na �erpadle slœ�i na ochranu �erpadla pred vodou s teplotou vy��ou ne� je 
maximÆlna prevÆdzkovÆ teplota �erpadla. 

 
  Rozsah dodÆvky 
 
Obsah dodÆvky prístroja je zobrazený na obale, prípadne v objednÆvke tovaru. Pri vybalení skontrolujte 
kompletnos� obsahu. Ak niektorØ diely chýbajœ, alebo ak zistíte �kody vzniknutØ pri preprave, informujte prosím 
o tom predajcu. 
 

  Dodato�ne sa vy�aduje 
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  MontÆ� 
 
SamotnØ zariadenie je zmontovanØ vo 
výrobnom podniku.� �����
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��V �al�om kroku je 
nevyhnutnØ naplni� motor dodÆvaným motorovým olejom pod�a pokynov v �asti MOTOR (str. 3) a do nÆdr�e 
nalia� �erstvý benzín s oktÆnovým �íslom 95.                                                                                                                                           
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  Uvedenie do prevÆdzky 
 

  NapÆjanie vodou 
 
UPOZORNENIE Voda musí by� �istÆ, bez pevných �astíc alebo kalu. Zne�istenÆ voda 
nenÆvratne po�kodí vnœtornØ komponenty vysokotlakovØho �erpadla a pred�asne 
zanesie vodný filter a s�a�í sa nasÆvanie vody. Ak �erpadlo po spustení motora 
nevyvinie tlak do 30 sekœnd, vypnite motor a postupujte pod�a pokynov v �asti 
Rie�enie problØmov! Chod nasucho viac ako 30 sekœnd spôsobí po�kodenie �erpadla! 
�kody spôsobenØ na vybavení v dôsledku nedodr�ania tohto pokynu majœ za nÆsledok zru�enie platnosti 
zÆruky. 
 

  Motor 
 

Pred prvým spustením �erpadla je NUTNÉ nalia� do motora sprÆvne mno�stvo 
dodÆvanØho motorovØho oleja. PribalenÆ f�a�a s motorovým olejom mô�e obsahova� 
vä��ie mno�stvo nÆplne, ako je potrebnØ pre daný typ motora.  PresnØ mno�stvo 
nÆplne je uvedenØ v Technickej �pecifikÆcii. Kvôli �ah�iemu �tartu studenØho motora 
odporœ�ame zní�i� výstupný tlak vody pod�a pokynov na strane 8. 
Umiestnite �erpadlo na vodorovný povrch. Otvorte zÆtku olejovej vane na ktorej sa 
nachÆdza aj mierka oleja. Nalejte do motora pribli�ne ¾ po�adovanØho mno�stva oleja. 
Zaskrutkujte zÆtku do motora. Pri polohe vypína�a C v pozícii OFF (0) (obrÆzok ni��ie) 
preto�te motor potiahnutím za �tartovaciu �nœru. Otvorte zÆtku, utrite mierku 
a skontrolujte hladinu motorovØho oleja. 
 POZOR: Mierka ukÆ�e sprÆvnu hladinu oleja a� po œplnom zaskrutkovaní do otvoru 
motora. Dolejte olej tak, aby bola hladina oleja pri zna�ke MAX. 

Otvorte zÆtku nÆdr�e a opatrne nalejte benzín do nÆdr�e. K dosiahnutiu plnØho výkonu motora je potrebnØ 
pou�íva� �erstvý benzín s oktÆnovým �íslom 95 E5 (E10) a viac. Starý odle�aný benzín mÆ inØ fyzikÆlne 
vlastnosti a mô�e spôsobova� nepravidelný chod motora, alebo zní�ený výkon �erpadla. Pou�ívajte iba �istý 
benzín bez prímesí oleja - VÆ� motor je �tvortaktný typ. Benzín typu E10 mô�e pri dlh�om skladovaní 
spôsobova� vnœtornœ koróziu palivovØho systØmu. Pod�a mo�ností spotrebujete v�etok benzín 
z karburÆtora uzavretím palivovØho ventilu po�as chodu motora. 
 

NEBEZPE�ENSTVO    
Be�iaci motor produkuje oxid 

uho�natý, �o je bezfarebný a jedovatý 
plyn bez zÆpachu. Vdychovanie 
oxidu uho�natØho mô�e spôsobi� nevo�nos�, bolesti hlavy, zÆvrate, zvracanie a� smr�! 
Zariadenie sa mô�e pou�íva� iba vo vonkaj�om prostredí, kde je zabezpe�enÆ riadna ventilÆcia. ZÆrove� 
je potrebnØ zabezpe�i�, aby sa výfukovØ plyny nedostali do uzavretých miestností cez neutesnenØ 
stavebnØ otvory.  
Pri prÆci s be�iacim motorom oto�te zariadenie tak, aby výfukovØ potrubie nesmerovalo k okolo 
stojacim osobÆm a do otvorov v stavebných objektoch (garÆ�i, verÆnd, pivníc at�). 
Motor po�as prevÆdzky produkuje odpadovØ teplo, dôsledkom �oho sa na motore nachÆdzajœ viacerØ 
horœce komponenty (výfuk, valec motora), ktorØ mô�u pri dotyku spôsobi� vÆ�ne popÆleniny. Pri styku 
týchto horœcich komponentov s hor�avými lÆtkami mô�e vzniknœ� po�iar. 

NEBEZPE�ENSTVO   
BenzínovØ výpary sœ extrØmne 
hor�avØ a výbu�nØ �o mô�e vies� pri 
nesprÆvnej manipulÆcii k popÆleninÆm, po�iaru alebo výbuchu.  
Pred nalievaním benzínu do nÆdr�e je potrebnØ necha� motor vychladnœ� 5 minœt. NÆsledne veko nÆdr�e 
opatrne otvorte a za�nite s opatrným nalievaním benzínu do nÆdr�e. NIKDY nenalievajte benzín a� po 
okraj nako�ko benzín sa pri pou�ívaní motora ohrieva a roz�ahuje, �o mô�e vies� k œniku benzínu cez 
zÆtku a nÆslednØmu výbuchu alebo po�iaru. NIKDY nepreklÆpajte vysokotlakovØ zariadenie do takej 
polohy, pri ktorej by mohlo dôjs� k œniku benzínu z nÆdr�e. 
NIKDY sa nesna�te na�tartova� motor, ak sœ po�kodenØ komponenty dodÆvky paliva, zapa�ovania alebo 
ochrannØ prvky. 
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Pozor! Po�as �tartovania motora musí by� stla�enÆ ovlÆdacia pÆka pi�tole 
a uvo�nený tlak vody zo systØmu inak dôjde k prepÆleniu ochrannej poistky �tartØra. 

ManuÆlne �tartovanie: Oto�te vypína� motora C a paliva D  do 

polohy ON (I). Presu�te pÆ�ku ovlÆdania rýchlosti B do polohy  

 .Presu�te pÆ�ku ovlÆdania sýti�a A do polohy CHOKE. 
Jednou rukou pevne uchopte �erpadlo za rukovä� a druhou rukou 
uchopte rukovä� �tartovacej �nœry.  
Potiahnite �tartovaciu �nœru, a� kým neucítite odpor motora. Potom 
prudko zatiahnite za rukovä�, aby ste zabrÆnili spätnØmu rÆzu.  
Ak motor nenasko�í na prvýkrÆt, stla�te pi�to�  
a uvo�nite nahromadený tlak vody bezpe�ným smerom. NÆsledne 
opakujte �tartovanie zatiahnutím za �tartovaciu rukovä�.  
Zní�enie tlaku na regulÆtore �erpadla zna�ne zjednodu�í �tartovanie. 

 
UPOZORNENIE Spätný rÆz 
�tartovacej �nœry (pôsobenie 
motora proti pohybu 
�tartovacej �nœry) �ahÆ 
rameno a ruku smerom 
k motoru rýchlej�ie, ako ju 
stihnete pusti� �o mô�e ma� 
za nÆsledok vyvrtnutia, 
pomlia�deniny alebo 
zlomeniny. 
Po na�tartovaní motora presu�te 
POMALY pÆ�ku ovlÆdania sýti�a 

A do polohy RUN. 
Elektrický �tart: Oto�te vypína� motora C a paliva D  do polohy ON (I). Presu�te pÆ�ku ovlÆdania rýchlosti 

B do polohy   .Presu�te pÆ�ku ovlÆdania sýti�a A do polohy CHOKE. Oto�te k�œ�om zapa�ovania 
celkom doprava a dr�te dokia� motor nenasko�í- najviac 5 sekœnd. Po na�tartovaní motora presu�te POMALY 
pÆ�ku ovlÆdania sýti�a A do polohy RUN. Ak motor nenasko�í skontrolujte hladinu oleja v motore, polohu 
palivovØho ventilu a hladinu paliva v nÆdr�i. Stla�te vysokotlakovœ pi�to� na uvo�nenie tlaku a opakujte 
�tartovanie. 

 
   VYPNUTIE MOTORA 
Vypnutie motora prebieha v nasledujœcich krokoch 

Presu�te pÆ�ku ovlÆdania otÆ�ok motora (strana 4) B do ‰  smerom k polohe  a nechajte be�a� 

motor 15-20 sekœnd na zní�ených otÆ�kach. NÆsledne oto�te vypína� zapa�ovania motora C a paliva D do 
polohy OFF (0). 
UPOZORNENIE: Motor je vybavený sníma�om hladiny motorovØho oleja ktorý vypne motor ak hladina oleja 
klesne na nebezpe�nœ œrove�. TÆto funkcia nenahrÆdza pravidelnœ kontrolu hladiny motorovØho oleja. 
Zanedbanie kontroly mô�e ma� za nÆsledok nenÆvratnØ po�kodenie vnœtorných komponentov motora. Na 
takØto po�kodenie sa nevz�ahuje zÆruka. NIKDY nestriekajte vodu na horœci motor. TakÆto �innos� mô�e ma� 
za nÆsledok vniknutie vody do palivovØho systØmu alebo do systØmu zapa�ovania. Na �istenie motora pou�ite 
vlhkœ handru a stla�ený vzduch na vyfœknutie prachu z oblasti filtra vzduchu. 
 
  ÚDR�BA 
 

Po prvých 5 hodinÆch Výmena motorovØho oleja 
Ka�dých 8 hodín alebo 
denne 

Kontrola hladiny motorovØho oleja 
Kontrola okolia vzduchovØho filtra a výfuku na ne�istoty 

Ka�dých 50 hodín, 
alebo na konci sezóny 

Vy�isti� vzduchový filter 
Výmena motorovØho oleja 

Ka�dých 100 hodín Kontrola a nastavenie elektródy zapa�ovacej svie�ky. 
Kontrola palivovØho potrubia 
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Po�as prevÆdzky mô�e dôjs� v ojedinelých prípadoch vplyvom vibrÆcii k uvo�neniu ochranných plechových 
krytov. Je potrebnØ utiahnu� tieto sœ�asti, nako�ko dlhodobØ pôsobenie vibrÆcií na uvo�nený kryt spôsobí 
po�kodenie upev�ovacích otvorov. Pri po�kodení ochrannØho krytu výfuku, vzduchovØho filtra alebo ventilÆtora 
chladenia, musia by� tieto �asti vymenenØ za originÆlne diely, nako�ko len v tom prípade mô�e by� zaru�enÆ 
maximÆlna bezpe�nos� prevÆdzky. 
NÆhradnØ diely sœ dostupnØ cez výrobcu alebo certifikovanØ servisnØ centrum. Kompletný zoznam 
komponentov je uvedený v tomto nÆvode alebo na webových strÆnkach výrobcu. 
 
 

  Uskladnenie na zimu  
 
 
SprÆvne dlhodobØ uskladnenie je k�œ�ovØ pre dosiahnutie bezproblØmovej prevÆdzky 
v �al�ej sezóne. SprÆvnym uskladnením pred��ite �ivotnos� motora. 
 
Nasledujœce kroky VÆm zabezpe�ia maximÆlnu ochranu komponentov motora pred koróziou a opotrebením 
k�znych �astí motora. 
Motor musí by� v pokoji a teplota motora musí by� ni��ia ako 50°C. Vlhkou handrou o�istite motor od prachu 
a ne�istôt. Po osu�ení o�etrite prípadnØ po�kodenia farbou alebo handri�kou nasiaknutou olejom. Tým 
zamedzíte prístupu vzduchu k plechu a nÆslednej korózii. 
Otvorte zÆtku palivovej nÆdr�e a skontrolujte mno�stvo paliva v nÆdr�i. DlhodobÆ prítomnos� paliva v nÆdr�i 
po�as skladovania mÆ zlý vplyv na kvalitu paliva a vnœtorný povrch palivovej sœstavy. To mô�e ma� za nÆsledok 
nepravidelný chod motora a zní�ený výkon. Vypustite benzín z nÆdr�e a karburÆtora cez vypœ��aciu skrutku 
umiestnenœ na spodnej strane karburÆtora. NEPREKL`PAJTE MOTOR.  
HROZ˝ NEBEZPE�ENSTVO ÚNIKU OLEJA! Odporœ�a sa na konci sezóny vymeni� 
motorový olej. Pred��i sa tým �ivotnos� motora. 
 
  
   Výmena motorovØho oleja 
 
 

Odporœ�a sa vymeni� motorový olej po 
pou�ití zariadenia (pod�a plÆnu œdr�by). 
Vypnite motor. Nechajte zariadenie trochu vychladnœ�, 
aby teplota bola ni��ia ako 50°C. ZabrÆnite tým 
prípadným popÆleninÆm. Je vhodnØ, aby bol motor 

e�te teplý. Teplý olej �ah�ie vyte�ie 
z motora. 
- Odskrutkujte Z`TKU OLEJA S MIERKOU. 
- Pod vypœ��aciu skrutku podlo�te nÆdobu                       
s objemom minimÆlne 1,5 L.  
- Opatrne uvo�nite vypœ��aciu skrutku. 
- Nechajte olej vo�ne vytiec� do pripravenej nÆdoby.  
- Ak u� olej prestal vyteka�, mierne naklo�te motor, aby                                           
vytiekol aj zvy�ok oleja. 
- O�istite okolie vypœ��acej skrutky a skrutku opatrne 
utiahnite spä� na pôvodnØ miesto.  

 

-   Pou�itý motorový olej je potrebnØ odovzda� do niektorØho zo 
zberných miest na to ur�ených. Motorový olej je nebezpe�ný 
odpad! 
 
Mera� motohodín. Zariadenie je vybavenØ mera�om motohodín. 
ZaznamenÆvanØ sœ celkovØ motohodiny ( nedajœ sa vymaza�), �iastkovØ 
motohodiny (Mo�nØ vymaza� tla�idlom). Okam�itØ otÆ�ky motora, 
Pripomienky na servisnØ œkony.  



� +�

Pre vymazanie pripomienky  podr�te tla�idlo stla�enØ  min. 2 sekundy na zÆzname celkových motohodín. Pre 
vymazanie �iastkových motohodín podr�te tla�idlo stla�enØ min. 2 sekundy na zÆzname �iastkových 
motohodín. 
Prepínanie medzi motohodinami a otÆ�kami motora je mo�nØ z œdaju motohodín alebo œdaju RPM podr�aním 
tla�idla. 

 
 Nalejte do motora sprÆvne mno�stvo a druh 
motorovØho oleja. �pecifikÆcia oleja je uvedenÆ ni��ie. 
- PresnØ mno�stvo nÆplne je uvedenØ v Technickej 
�pecifikÆcii. 
- Umiestnite �erpadlo na vodorovný povrch. 
Nalejte cez otvor zÆtky oleja do motora pribli�ne ¾ 
po�adovanØho mno�stva oleja. Zaskrutkujte zÆtku do 
motora. Pri polohe vypína�a chodu motora v pozícii 
OFF (0) preto�te motor potiahnutím za �tartovaciu 
�nœru. Otvorte zÆtku, utrite mierku a skontrolujte 
hladinu motorovØho oleja. 
POZOR: Mierka ukÆ�e sprÆvnu hladinu oleja a� po 
œplnom zaskrutkovaní do otvoru motora. Dolejte olej 
tak, aby bol olej pri zna�ke MAX. 
 
 

  �pecifikÆcia motorovØho oleja 
 

Motorový olej je jedným z hlavných faktorov ovplyv�ujœcich výkon a �ivotnos� 
motora. 
MinimÆlne po�iadavky, ktorØ musí olej sp��a� sœ:  Viskózna trieda 5w30, 10W30 alebo 10W40 s kvalitatívnou 
triedou SF a vy��ou (SG, SH,SJ). Pou�itie motorovØho oleja 10W30 pri teplotÆch vy��ích ako 27°C mô�e 
vies� k zvý�enej spotrebe oleja. Je preto potrebnØ venova� zvý�enœ pozornos� hladine oleja, ak je zariadenie 
prevÆdzkovanØ pri týchto teplotÆch s olejom 10W30. Vtedy sa odporœ�a sa pou�íva� olej 10W40 s triedou 
kvality SF a vy��ou (SG, SH,SJ). DodÆvaný motorový olej vysoko prekra�uje minimÆlne po�iadavky na kvalitu 
a zabezpe�í vÆm bezpe�nœ prevÆdzku motora s minimÆlnym opotrebovaním vnœtorných �astí v nÆro�ných 
prevÆdzkových podmienkach. 
Ak je potrebnØ dolia� motorový olej, pou�ite iba rovnaký typ a zna�ku oleja aký sa u� 
nachÆdza v motore. Mie�anie rôznych typov olejov sa neodporœ�a! 
        
         �erpadlo 
 
Va�e �erpadlo je celokovovej kon�trukcie pre zaru�enie dlhej �ivotnosti a bezporuchovØho chodu. V �erpadle 

sa nachÆdzajœ pohybujœce sa sœ�iastky s ve�mi presným ulo�ením. Preto je NEVYHNUTNÉ, aby voda, 
privÆdzanÆ do �erpadla, bola bez mechanických ne�istôt. Tieto ne�istoty obrœsia dosadacie plochy v �erpadle 
�ím sa zvý�i vô�a medzi vnœtornými sœ�iastkami a zní�i výstupný tlak. 

NEBEZPE�ENSTVO 
�erpadlo vyvíja na výstupe 
ve�mi vysoký tlak, nÆsledkom 
�oho mÆ vystrekujœca voda ni�ivØ œ�inky na mäkkØ predmety. JE ZAK`ZANÉ smerova� prœd 
vody na �udí alebo zvieratÆ. Neuposlœchnutie tohto  varovania mô�e ma� devasta�nØ œ�inky, 
nÆsledkom �oho mô�e by� trvalØ oslepnutie, reznØ rany, amputÆcie a� smr�. 

  POZOR    
Vysoký tlak mô�e spôsobi� �kody na mäkkých a citlivých predmetoch. Neodporœ�a sa 
pou�íva� vysokotlakový prœd vody z bezprostrednej blízkosti na �istenie gumy a pneumatík, 
skla, nesœdr�nØho laku, omietok a dreva. Pôsobením príli� silnØho prœdu vody mô�e dôjs� 
k zmene povrchovej �truktœry a jej trvalej zmene. V prípade pochybností sa odporœ�a 
vyskœ�a� pôsobenie tlakovej vody na vzorke, kde prípadnØ naru�enie povrchu nebude ma� 
vplyv na funk�nos� alebo vzh�ad predmetu. 
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Oddialenie trysky od povrchu umývanØho predmetu bude ma� za nÆsledok zní�enie tlaku 
dopadajœcej vody, a tým aj menej agresívny umývací œ�inok. Naopak, priblí�enie k povrchu 
spôsobí zvýraznenie umývacieho œ�inku, ale aj zvý�enie agresivity œ�inku vody na povrch.  
 
 
 
 
    Bezpe�nostnØ prvky 
 
 

 
Poistný tepelný ventil 

Na �erpadle sa nachÆdza poistný tepelný ventil, ktorý slœ�i na ochranu 
�erpadla pred vysokou teplotou vody. Po�as chodu �erpadla bez 
vypœ��ania vody cez dýzu sa voda vnœtornou cirkulÆciou postupne 
zohrieva a� po œrove� kedy sa automaticky otvorí bezpe�nostný tepelný 
ventil. Cez neho vyte�ie �as� horœcej vody nÆsledkom �oho novÆ studenÆ 
voda ochladí �erpadlovœ hlavu na bezpe�nœ œrove�. 

Ak sa nebude zariadenie pou�íva� dlh�í �as, je 
vhodnej�ie zariadenie vypnœ� aby sa predi�lo 
prehrievaniu �erpadla. 

 
 
 

 
Sníma� hladiny motorovØho oleja 
MÆ za œlohu ochrÆni� motor pred po�kodením v dôsledku nízkej 
hladiny motorovØho oleja. Ak hladina oleja klesne na nebezpe�nœ 
œrove�, sníma� vypne motor. Sníma� mô�e vypnœ� motor aj 
v prípade �e hladina oleja je medzi MIN a MAX ale stroj nestojí na 
vodorovnej podlo�ke. Dôjde k zmene hladiny v rôznych �astiach 
motora �o mô�e ma� za nÆsledok taktie� vypnutie motora. Odporœ�a 
sa preto udr�iava� hladinu motorovØho oleja v blízkosti zna�ky MAX. 
 

�

�

Pozor! Po�as �tartovania motora musí by� stla�enÆ ovlÆdacia pÆka pi�tole 
a uvo�nený tlak vody zo systØmu inak dôjde k prepÆleniu ochrannej poistky �tartØra. 

�

 
 
 
  Príprava �erpadla na prevÆdzku 

�erpadlo je naplnenØ prevÆdzkovým olejom. Z dôvodu zmeny teploty oleja po�as prevÆdzky a tepelnej 
roz�a�nosti je na vrchnej strane obalu umiestnený ODVETR`VAC˝ VENTIL. Aby po�as transportu nedo�lo 
k œniku oleja z �erpadla je otvor ventilu uzatvorený prepravnou zÆtkou. TÚTO Z`TKU JE NUTNÉ PRED 
PRVÝM POU�IT˝M VYMENI� ZA �IERNU ODVETR`VACIU Z`TKU (A) S �ERVENÝM VRCHN`KOM! 
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 Na obrÆzku A je 
odvetrÆvacia zÆtka 
�erpadla, ktorœ je 
potrebnØ zaskrutkova� na 
miesto �ervenej 
prepravnej zÆtky 
umiestnenej na vrchnej 
�asti obalu �erpadla. 
PrepravnÆ zÆtka slœ�i iba 
na transport a zariadenie 
sa nesmie pou�íva� bez 
jej výmeny za 
odvetrÆvaciu! 

Preklad bezpe�nostnØho �títku �erpadla v�avo: 

Neaditivovaný olej 10w30 alebo 15w40- 500mL 
 
Nebezpe�enstvo trvalØho po�kodenia zariadenia! 

PrevÆdzka �erpadla s nízkou hladinou oleja alebo bez olejovej 
nÆplne spôsobí trvalØ po�kodenie �erpadla a ru�í zÆruku. Dolejte 
olej do polovice kontrolnØho sklí�ka. Skontrolujte hladinu oleja 
pred ka�dým pou�itím! 
 
V�avo- Vlo�i� odvetrÆvaciu zÆtku / Vpravo- Vybra� prepravnœ zÆtku. 
 
�ervenØ zÆtka slœ�i iba na prepravu. Pred prvým pou�itím vyme�te 
�ervenœ zÆtku za odvetrÆvaciu �iernu zÆtku ( umiestnenÆ v sÆ�ku 
pripevnenom na �títku). 

 

Nebezpe�enstvo trvalØho po�kodenia zariadenia! 

Chod �erpadla bez vody alebo na sucho spôsobí trvalØ po�kodenie 
�erpadla a ru�í zÆruku. Skontrolujte prítok vody pred ka�dým 
pou�itím! 

 
 

 
 
PrevÆdzka �erpadla s nízkou hladinou oleja alebo bez olejovej 
nÆplne spôsobí trvalØ po�kodenie �erpadla a ru�í zÆruku. Dolejte 
olej do polovice kontrolnØho sklí�ka. Skontrolujte hladinu oleja 
pred ka�dým pou�itím! 
 

 Pre kontrolu vý�ky hladiny oleja umiestnite �erpadlo do 
vodorovnej polohy. Inak nebude zaznamenanÆ hladina 
zodpoveda� skuto�nosti. Hladina oleja musí by� po�as prevÆdzky 
v po�adovanom rozsahu, aby bolo zabezpe�enØ dôkladnØ 
mazanie vnœtorných sœ�iastok. Úrove� hladiny oleja je mo�nØ 
skontrolova� na kontrolnom sklí�ku �erpadla (obrÆzok E). Musí sa 
nachÆdza� v okolí zna�ky v strede pri vypnutom motore! 

Ak je potrebnØ dolia� olej v �erpadle pou�ite jedine olej triedy: 15w40 SF-SJ. Neprekra�ujte maximÆlnu 
hladinu oleja! Mô�e to vies� k po�kodeniu hriade�ových tesnení a œniku oleja z �erpadla. 

Chod �erpadla bez vody alebo na sucho spôsobí trvalØ po�kodenie �erpadla a ru�í zÆruku. Skontrolujte 
prítok vody pred ka�dým pou�itím! 

 

 

��
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    RegulÆcia výstupnØho tlaku vody 

Toto �erpadlo umo��uje regulÆciu výstupnØho tlaku vody v rozmedzí 80 Bar- 250Bar. Pre vykonanie zmeny 
tlaku je potrebnØ pooto�i� regulÆtor umiestnený na �erpadle (obrÆzok F). Pravidlo je: pri poh�ade zhora otÆ�aním 
DO PRAVA (smer rotÆcie hodinových ru�i�iek) sa tlak zvy�uje a otÆ�aním DO 	AVA sa tlak zni�uje. Zvy�ovaním 
tlaku sa zvä��uje aj zÆ�a� motora a spotreba paliva. Preto je vhodnØ tlak vody upravi� pod�a konkrØtnej situÆcie. 
Zní�ením tlaku pred��ite �ivotnos� motora a �erpadla. 

    Údr�ba �erpadla 

Olej v �erpadle vymeni� po prvých 50 hodinÆch 
prevÆdzky a nÆsledne ka�dých 200 prevÆdzkových 
hodín. Na výmenu pou�ite olej 15w40 SF-SJ triedy. 
Vypustite olej z �erpadla uvo�nením zÆtky umiestnenej na 
bo�nej strane �erpadla. Naklo�te �erpadlo tak, aby olej 
vytiekol zo skrine �erpadla. Odporœ�a sa vymeni� olej po 
pou�ití kedy je olej teplý, �ah�ie vytekÆ a ne�istoty sœ 
rozptýlenØ v oleji. Po vyte�ení starØho oleja zaskrutkujte 
vypœ��aciu skrutku spä� nalejte pomaly olej cez otvor 
odvetrÆvacej zÆtky a zÆrove� kontrolujte hladinu na 
kontrolnom sklí�ku. Postupujte obozretne nako�ko olej 
sa vo vnœtri �erpadla roztekÆ pomaly a �ahko mô�e 
dôjs� k preliatiu. Po dosiahnutí potrebnej vý�ky hladiny 
oleja zaskrutkujte odvetrÆvacœ zÆtku spä� do obalu 
�erpadla. 

Pou�itie samonasÆvania saponÆtu  
�erpadlo mÆ schopnos� automatickØho nasÆvania saponÆtu podtlakom z nÆdoby. Pre spustenie tejto funkcie 
je potrebnÆ �ierna dýza pre aplikÆciu saponÆtu ( kat. �íslo:�. 0 12311+*4. Iba pri pou�ití tejto trysky za�ne 
�erpadlo samo nasÆva� saponÆt cez otvor vyzna�ený �ípkou (obr. C). Zapojte dodÆvanœ hadi�ku pre saponÆt 
na výstupok ozna�ený �ípkou ( v blízkosti vysokotlakovej koncovky �erpadla) a druhý koniec s nasÆvacím 
sitkom ponorte do nÆdoby so zriedeným saponÆtom. SaponÆt aplikujte stla�ením spœ�te pi�tole. TÆto 
konfigurÆcia neslœ�i na vytvÆranie aktívnej peny. Na vytvorenie aktívnej peny je potrebnØ zakœpi� 
nape�ova� (kat. �íslo:  &11125�11�4��

 

 

  Uskladnenie �erpadla na zimu  

 
Uskladnenie �erpadla v priestoroch, kde je teplota okolia pod bodom mrazu, mô�e 
vies� pri nedôkladnom odvodnení �erpadla k nenÆvratnØmu po�kodeniu vnœtorných 
sœ�iastok! 
Postup vypustenia zvy�nej vody z �erpadla: Presved�te sa, �e vypína� motora (str. 4 poz. C) je v polohe OFF 
(0). 
�Odpojte prívodnØ hadice z �erpadla. Uchopte rukovä� �tartovacej �nœry a 5X zatiahnite za �nœru ako pri 
�tartovaní motora. Týmto œkonom sa dostane voda z �erpadla von cez vysokotlakový otvor. 
Neodporœ�a sa skladova� �erpadlo v priestoroch, kde teplota klesÆ pod bod mrazu, nako�ko výraznou zmenou 
vonkaj�ích teplôt mô�e dôjs� ku kondenzÆcii vodnej pary aj v priestore, kde sa za iných podmienok voda 
nedostane. To mô�e vies� k vnœtornej korózii a výraznej�iemu skrÆteniu �ivotnosti �erpadla a motora. 
. 

Nabite akumulÆtor prilo�enou nabíja�kou. 
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    AkumulÆtor 
 
Zariadenie je dodÆvanØ s nabíja�kou akumulÆtorov. Nepou�ívajte inœ nabíja�ku. AkumulÆtor je 
hermeticky uzavretý a nabíjanie nevhodnou nabíja�kou ho nenÆvratne po�kodí. Pred 
prvým pou�itím nabite akumulÆtor na plnœ kapacitu.  

 
Zapojte vidlicu nabíja�ky 
do elektrickej siete. Po 
zapojení musí svieti� 
�ervenÆ kontrolka 
POWER.  
Pripojte �ervenœ 
koncovku nabíja�ky na 
�ervený kontakt �tartØra  
( pozícia P) a �ierny 
kontakt na teleso 
regulÆtora ( pozícia M). 
Ak je akumulÆtor 
v poriadku za�ne sa 
nabíjací proces 
signalizovaný pohybom 
zelenej kontrolky smerom 
k �ervenej kontrolke 

(obr.1). Nabíjanie je ukon�enØ vo chvíli ke� zelenÆ kontrolka prestane blika� a svietia v�etky �tyri zelenØ 
kontrolky trvalým svetlom (obr.2). 

AkumulÆtor je bez œdr�bový typ s menovitým napätím 12V a kapacitou 20Ah. NachÆdza sa v priestore pod 
dr�iakom motora. Proti skratu je chrÆnený poistkou MIDI 60A. UmiestnenÆ je v �iernom dr�iaku v batØriovom 
priestore. Pri výmene pou�ívajte výlu�ne poistku s rovnakými parametrami. Na skrinke akumulÆtora je 
umiestnený voltmeter. Slœ�i na kontrolu napätia akumulÆtora a zÆrove� po�as chodu motora aj na kontrolu 
nabíjania. Stla�ením a podr�aním �ervenØho tla�idla aktivujeme voltmeter. Po�kÆme nieko�ko sekœnd a� sa 
ustÆli pohyb LED diódy. Ak je pri vypnutom motore registrovaný stav akumulÆtora oran�ovou alebo �ervenou 
LED je potrebnØ akumulÆtor nabi� prilo�enou nabíja�kou. Ak je po�as chodu motora registrovanÆ œrove� 
nabíjania zeleným svetlom je v�etko OK. Ak zasvieti oran�ovÆ alebo �ervenÆ kontrolka pod nÆzvom BATTERY  
je potrebnØ zmera� œrove� nabíjania digitÆlnym voltmetrom. 

 
V obale spínacej skrinky sa nachÆdza 10A 
no�ovÆ poistka nabíjacieho okruhu. Ak by 
nefungovalo nabíjanie, potom je potrebnØ 
prekontrolova� stav tejto poistky. Pou�ívajte 
iba predpísanœ prœdovœ hodnotu 10A.     
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     Rie�enie problØmov 
 
����	
�� ���
���� ���������

�erpadlo nedokÆ�e vytvori� 
potrebný tlak vody, malý 
prietok vody 

��Pou�itÆ dýza s ve�kým otvorom 
2.Prívod vody je zablokovaný 
3.Nízky objem privÆdzanej vody 
4.ZanesenØ sitko prívodu vody 
5.VysokotlakovÆ hadica je upchatÆ       alebo 
z nej unikÆ voda 
6.Príli� vysokÆ teplota vstupnej vody 
7.UnikÆ tlak vody z pi�tole 
8.UpchatÆ dýza 
9.Po�kodenØ �erpadlo 
10.Zaseknutý ventil �erpadla 
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   ZÆruka 

V ka�dej krajine platia zÆru�nØ podmienky na�ej distribu�nej organizÆcie. PrípadnØ poruchy spotrebi�a 
odstrÆnime po�as zÆru�nej lehoty bezplatne, ak sœ ich prí�inou chyby materiÆlu alebo výrobnØ chyby. Pri 
uplat�ovaní zÆruky sa spolu s dokladom o kœpe zariadenia obrÆ�te, prosím, na vÆ�ho predajcu alebo na 
najbli��í autorizovaný servis. Zoznam schvÆlených servisných centier nÆjdete na na�ej web strÆnke: 
FFF���������%���

Snahou firmy Waspper s.r.o. je neustÆle zlep�ova� technickØ vlastnosti a u�ívate�ský komfort svojich 
výrobkov. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje prÆvo pozmeni� kon�trukciu a ovlÆdacie prvky zariadenia bez 
predo�lØho upozornenia kone�nØho zÆkazníka. Poloha v�etkých ovlÆdacích a bezpe�nostných prvkov 
zobrazených v tomto nÆvode zodpovedÆ skuto�nosti. Zmena dizajnu ovlÆdacích pÆ�ok nemusí by� v tomto 
nÆvode zaznamenanÆ. 
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Typ výrobku: 
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  Kontrola hladiny oleja v motore 

   Motor je z výroby bez oleja! 

Odskrutkujte olejovú zátku s mierkou 
a nalejte motorový olej dodávaný 
s � isti� om. Nalejte do motora 1,1L 
oleja. Zaskrutkujte zátku spä�  do 
motora. Vyskrutkujte zátku 
a prekontrolujte � i sa hladina 
nachádza medzi zna� kami L a H.  

 

   Príprava � erpadla na prevádzku 

 

 

(Obr. C) Ak je potrebné dolia �  olej v � erpadle pou�ite jedine olej 
triedy: 15w40 SF-SJ . Neprekra � ujte maximálnu hladinu oleja! Mô�e 
to vies �  k poškodeniu hriade �ových tesnení a úniku oleja z � erpadla. 
Správny postup kontroly hladiny oleja je uvedený v � asti: � erpadlo.    

 

 

 

 

  Vo�ba vysokotlakovej dýzy 

 

 Zvo�te si po�adovanú Dýzu. Platí 
pravidlo: Širší uhol rozstreku= vä� šia 
plocha záberu- slabší umývací 
ú� inok. Vlo�te  dýzu do koncovky 
nerezového nástavca pištole 
potiahnutím za vonkajší prstenec 

koncovky smerom k pištoli. 

 

   Kontrola stavu akumulátora 

Na skrinke akumulátora je umiestnený voltmeter. Slú�i na kontrolu 
napätia akumulátora a zárove�  po� as chodu motora aj na kontrolu 
nabíjania. Stla� ením a podr�aním � erveného tla� idla aktivujeme 
voltmeter. Po� káme nieko�ko sekúnd a� sa ustáli pohyb LED diódy. Ak 
je pri vypnutom motore registrovaný stav akumulátora oran�ovou alebo 
� ervenou LED je potrebné akumulátor nabi�  prilo�enou nabíja � kou. Ak 
je po� as chodu motora registrovaná úrove�  nabíjania zeleným svetlom 
je všetko OK. Ak zasvieti oran�ová alebo � ervená kontrolka pod názvom 
BATTERY  je potrebné zmera�  úrove�  nabíjania digitálnym voltmetrom. 
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