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UPOZORNENIE

Pretitajte si pred prvym pouzitim vasho nového zariadenia tento originalny navod na pouZivanie a priloZzené
bezpeénostné pokyny. Konajte podla nich. Uschovajte si navod pre moZné neskorSie pouZitie alebo pre
dalSieho majitela zariadenia.

Pouzivanie vyrobku v sulade s jeho uréenim

Tento vysokotlakovy Cisti€ sa mbze pouzivat:

—iba v sukromnych domacnostiach;

—na umyvanie strojov, vozidiel, stavieb, naradia, fasad, teras, zahradného naradia atd', spolu s vysokotlakovym
pradom vody (v pripade potreby s pridanim &istiacich prostriedkov);

— s prislusenstvom a nahradnymi dielmi schvalenymi spoloénostou WPW Center s.r.0..

- V prostredi kde nebude zariadenie vystavené priamemu pésobeniu striekajucej znecistenej vody s pevnymi
¢asticami.

Ochrana zivotného prostredia é%

Obalové materidly su recyklovatelné. Obal zlikvidujte podfa ekologickych zésad. Staré stroje obsahuju hodnotné
recyklovatelne latky, ktoré by sa mali opat zuZitkovat. Staré pristroje sa musia ekologicky zlikvidovat.

Cistiace prace, pri ktorych vznikaju odpadové vody s obsahom oleja, napr. pri Cisteni motora, Cisteni podlahy
strojového zariadenia, sa mozu vykonavat iba v umyvarfach s odlu¢ovacom oleja. Prace s cCistiacimi
prostriedkami sa moZu vykonavat iba na pracovnych plochach utesnenych proti Gniku kvapaliny a s pripojenim
do kanalizacie na znecisten( vodu. Zabrarite Uniku Cistiacich prostriedkov do vodnych zdrojov alebo pddy.

[ Bezpecnostné pokyny ]

Pred prvym pouZitim tohto pristroja si bezpodmienecne precitajte prilozené "BezpeCnostné pokyny pre
vysokotlakové &istiCe".
Z dévodu ochrany sluchu a zraku je vhodné pocas prevadzky cisti€a pouZivat ochranné pomécky na timenie

hluku.®®



| Stupne nebezpetenstva |

& NEBEZPECENSTVO - Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpecenstvo, ktoré méze sposobit’ vdiine
zranenia alebo smrt.

& UPOZORNENIE - Upozornenie na moZni nebezpecnii situdciu, ktord by mohla viest' k lahkym zraneniam.

& POZOR - Upozornenie na moznii nebezpecnii situdciu, ktord by mohla viest' k vecnym Skodém.

 Bezpegnostné prvky |

& UPOZORNENIE - Bezpecnostné prvky shizia na ochranu pouZivatela pred poranenim a nesmii byt zmenené ani
vyradené z ¢innosti. V pripade poskodenia musia byt nahradené iba origindlnym dielom.

[ Ochranné kryty horiicich alebo rotujiicich casti ]

Ochranné kryty sliZia na ochranu obsluhy vysokotlakovej umyvacky pred zranentm v dosledku vysokych teplot niektorych
casti spalovacieho motora alebo pred iirazom sposobenym rotujfiicimi castami pristroja.

Ochranné prvky spalovacieho motora a ¢erpadia ]

Bezpecnosmy spinac nizkej hladiny motorového oleja (ak je nim motor vybaveny) shifi na automatické vypnutie motora
v pripade, ak hladina ndplne oleja klesne pod minimdlnu hranicu. Tym sa zabrdni poSkodeniu motora v dosledku
nedostatocného mazania vaititornych casti. Avsak tento bezpecnosmy prvok nenahrddza povinnost' skontrolovat’ hiadinu
oleja pred pouZitim zariadenia.

Dalfie dbleité informdcie v casti — MOTOR (str. 4).

Bezpecnosiny ventil cerpadla sliZi na vypustenie Casti horticej vody, ktord vznikd pri vaiitornom kolobehu vody cerpadla
v prevddzke bez odoberania vysokotlakovej vody.

Po automatickom otvoreni bezpecnostného ventilu cast' horicej vody vytecie z cerpadla a je nahradend studenou vodou
z privodu. Avsak tento bezpecnosiny prvok nenahrddza povinnost’ vypinat’ éerpadlo pri nepouZivani pristroja dlhsie ako 2
miniity. DéleZité informdcie v ¢asti— CERPADLO (str. 7).

Rozsah dodavky

Obsah dodavky pristroja je zobrazeny na obale, pripadne v objednavke tovaru. Pri vybaleni skontrolujte
kompletnost obsahu. Ak niektoré diely chybaju, alebo ak zistite Skody vzniknuté pri preprave, informujte prosim
o tom predajcu.

| Dodatoéne sa vyzaduje |

Tkaninou vystuzena vodna hadica o priemere najmenej 2" (13mm) s beznou zahradnou rychlospojkou.
Dizka privodnej hadice minimalne 5m a maximalne 15m. Dostato¢ne vydatny zdroj vody s tlakom minimalne 1
bar a prietokom 12L/minGtu.
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Montaz

Pripevnite na spodnu
c¢ast rdmu  gumovl
nozicku. PouzZite pritom
plochy skrutkovac.

Pripevnite na spodnu ast ramu kolesa. Nasurite do otvoru v strede kolieska ¢ap, nasledne navledte na ¢ap
kovovu podloZku. Takto pripraveny ap nasufte do otvorov noZiéky v spodnej Gasti ramu. Cap zaistite
pruznou poistkou previe¢enim cez otvor v ¢ape.

Polozte rukovat
na vhodnu
podlozku

a zarovnajte
otvory v plaste
s otvormi

v rukovati.

Nasadte plast na
rukovat tak aby
medzi nimi
nebola medzera.
Vlozte vacsi
plastovy
zaistovaci pin do
otvoru.

Nasledne viozte
maly zaistovaci
kolik do otvoru
v pine a zatlaéte
ho dovnutra.
Kolik ide do
vnutra tazsie,
bude potrebné
pouZit malé

"y kladivl_m. Eroces
opakujte aj na

zvysnych 3 otvoroch v plastovom drziaku.

Pripevnite vrchnu éast ramu - rukovat na spodny diel nasunutim na zGzenu ¢ast rarky a zaistenim pruznym
kovovym perom. (obrazok strana 3). Predtym ako pripojite hadice dajte dole a vyhodte prepravné uzavery
z vysokotlakového vystupu Cerpadla a vstupu vody. K prvému spusteniu je potrebné na vysokotlakovu ¢ast
¢erpadla upevnit dodavanu vysokotlakovi hadicu s ovladacou pistolou a dyzou.

V dalSom kroku je nevyhnutné naplnit motor dodavanym motorovym olejom podla pokynov v éasti MOTOR
(str. 4) a do nadrze naliat Cerstvy benzin s oktanovym cislom 95.
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Adaptér

Rychlospojka

Na vstupnu nizkotlakovl ¢ast' ¢erpadla je potrebné upevnit dodavany adaptér na zahradna hadicu.

Uvedenie do prevadzky

[ Napajanie vodou ]

UPOZORNENIE Nepustajte derpadlo bez pripojeného a zapnutého privodu vody. Vydatnost vodného
zdroja musi byt minimalne 12 litrov za minutu pri tlaku minimalne 1 bar. Ak nemdze byt zaruéena Cistota
pripajanej vody, je potrebné zaradit' pred vstup do ¢erpadla vodny filter pre zamedzenie vniknutia pevnych
¢asti do Cerpadla.

Po pripojeni hadic Uplne otvorte vodovodny kohut a stlaéte ovladaciu paku na vysokotlakovej pistoli. Kvéli
vypusteniu vzduchu z hadic a ¢erpadla podrzte pistol stlaGenu, kym z rychlospojky nezaéne prudit’ suvisly
prud vody. Vlozte do rychlospojky nastavca vysokotlakovi dyzu. AK ¢erpadlo po spusteni motora
nevyvinie tlak do 30 sekund, vypnite motor a postupujte podl'a pokynov v ¢asti
Riesenie problémov! Chod nasucho viac ako 30 sekind spésobi poSkodenie
Cerpadia!

Skody spdsobené na vybaveni v désledku nedodrZania tohto pokynu maja za nasledok zruenie platnosti
zaruky.

UPOZORNENIE PRE NAPAJANIE VODY SAMONASAVANIM ]

Ak je vase vysokotlakové vybavené funkciou SAMONASAVANIE: Vysoko-tlakové distiace zariadenie je spolu
so sacou hadicou spolo¢nosti WPW Center (Specialne prisludenstvo, objednavacie ¢islo SP000-HI001) mozné
pouzit na odsévanie povrchovej vody, napr. z nadrzi na dazdov( vodu. Voda v nadrzi musi byt &ista, bez
pevnych c¢astic alebo kalu. Znedistena voda nenavratne poskodi vnutorné komponenty vysokotlakového
éerpadla.

Naplrite naséavaciu hadicu vodou az po okraj tak, aby sa v hadici nenachadzali vzduchové bubliny.

Pripojte hadicu priamo k nasavaciemu hrdlu éerpadla ( bez dodavanej koncovky rychlospojky). Presvedcie sa,
Ze tesnenie medzi hadicou a koncovkou Cerpadia nie je poskodené.

Ponorte druhy koniec do nadoby s vodou. Odoberte trysku z rychlospojky ukon&enia nadstavca vysokotlakovej
pistole. Po nastartovani motora stlacte paku ovladania pistole a nechajte vodu volne pradit von, kym neprestant
vychadzat bubliny vzduchu. Po odvzdusneni vypnite motor, nasadte trysku a znovu nastartujte motor. Teraz je
¢erpadlo pripravené na prevadzku. Ak Eerpadlo nevytvori tlak pri beziacom motore do 30 sekind, vypnite motor
a postupujte podla pokynu v €asti RieSenie problémov.

UPOZORNENIE Ak cerpadlo nasaje vzduch, je nutné cely proces odvzdusnenia
cerpadla opakovat’ znovu.
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Pred prvym spustenim &erpadia je NUTNE naliat do motora spravne mnozstvo
dodavaného motorového oleja. Pribalena flasa s motorovym olejom mézZe obsahovat’

vaésSie mnozstvo naplne, ako je potrebné pre dany typ motora. Presné mnoZstvo
napine je uvedené v Technickej Specifikacii.

Umiestnite ¢erpadlo na vodorovny povrch. Otvorte zatku olejovej vane na ktorej sa
nachadza aj mierka oleja. Nalejte do motora priblizne % poZzadovaného mnozstva oleja.
Zaskrutkujte zatku do motora. Pri polohe vypinaéa C v pozicii OFF (obrazok nizsie)
pretoéte motor potiahnutim za Startovaciu $ndru. Otvorte zatku, utrite mierku
a skontrolujte hladinu motorového oleja.

POZOR: Mierka ukaze spravnu hladinu oleja az po tplnom zaskrutkovani do otvoru
Zatka+mierka Motora. Dolejte olej tak, aby bol olej vo vrchnej polovici medzi znackou MIN a MAX.

Otvorte zatku nadrze a opatrne nalejte benzin do nadrze. K dosiahnutiu pIného vykonu
motora je potrebné pouzivat derstvy benzin s oktanovym &islom 91 a viac. Stary odlezany benzin ma iné
fyzikalne vlastnosti a méze spbsobovat nepravidelny chod motora, alebo zniZzeny vykon ¢erpadla. PouZivaite
iba Cisty benzin bez primesi oleja - Va$ motor je Stvortaktny typ.

& NEBEZPECENSTVO

Beziaci motor produkuje oxid uholnaty, ¢o je bezfarebny a jedovaty plyn bez zapachu.
Vdychovanie oxidu uholnatého méze spésobit’ nevolnost, bolesti hlavy, zavrate,
zvracanie az smrt’!

Zariadenie sa moéze pouzivat’' iba vo vonkajSom prostredi, kde je zabezpecena riadna
ventilacia. Zaroven je potrebné zabezpecit, aby sa vyfukové plyny nedostali do
uzavretych miestnosti cez neutesnené stavebné otvory.

Pri praci s beziacim motorom otoéte zariadenie tak, aby vyfukové potrubie
nesmerovalo k okolo stojacim osobam a do otvorov v stavebnych objektoch (garazi,
verand, pivnic atd’).

Motor pocas prevadzky produkuje odpadové teplo, désledkom ¢oho sa na motore
nachadzaju viaceré horuce komponenty (vyfuk, valec motora), ktoré moézu pri dotyku
sposobit’ vazne popaleniny. Pri styku tychto horucich komponentov s horlavymi
latkami moéze vzniknut’ poziar.

& NEBEZPECENSTVO

Benzinové vypary su extrémne horfavé a vybusné ¢o modze viest' pri nespravnej
manipulacii k popaleninam, poziaru alebo vybuchu.

Pred nalievanim benzinu do nadrze je potrebné nechat’ motor vychladniat' 5 minut.
Nasledne veko nadrze opatrne otvorte a zacnite s opatrnym nalievanim benzinu do
nadrze. NIKDY nenalievajte benzin az po okraj nakolko benzin sa pri pouzivani motora
ohrieva a rozt'ahuje, ¢o moze viest’ k uniku benzinu cez zatku a naslednému vybuchu
alebo poziaru. NIKDY nepreklapajte vysokotlakové zariadenie do takej polohy, pri
ktorej by mohlo dojst’ k uniku benzinu z nadrze.

NIKDY sa nesnazte nastartovat’ motor, ak sl poskodené komponenty dodavky paliva,
zapal'ovania alebo ochranné prvky.

Otoéte vypina motora Ca paliva
D do polohy ON ().
Presurite packu oviadania rychlosti

h-d
B do polohy :
Presurite packu ovladania sytica
A do polohy CHOKE.
Jednou rukou pevne uchopte
Cerpadlo za rukovat adruhou
rukou uchopte rukovat startovacej
$ndry.




Potiahnite Startovaciu $ndru, aZz kym neucitite odpor motora.
Potom prudko zatiahnite za rukovat, aby ste zabranili
spatnému razu. Ak motor nenaskoci na prvykrat, stlacte pistol
a uvolnite nahromadeny tlak vody bezpeénym smerom.
Nasledne opakujte $tartovanie zatiahnutim za Startovaciu
rukovat.

UPOZORNENIE Spatiny raz Startovacej Snury
(pbsobenie motora proti pohybu Startovacej $nury)
taha rameno a ruku smerom k motoru rychlejsSie,

> : ako ju stihnete pustit ¢o méze mat za nasledok
vyvrtnutia, pomliazdeniny alebo zlomeniny.

Po nastartovani motora presurite POMALY packu ovladania sytica A do polohy RUN.

VYPNUTIE MOTORA

Vypnutie motora prebieha v nasledujucich krokoch

.
Presufite packu ovladania otacok motora (strana 4) B do 2 smerom k polohe IUAES a nechajte beZat’ motor
15-20 sekdnd na znizenych otaékach. Nasledne otocte vypinac zapalovania motora Ca paliva D do polohy

OFF.

UPOZORNENIE Motor je vybaveny snimaéom hladiny motorového oleja (nie véetky modely),
ktory vypne motor ak hladina oleja klesne na nebezpecénu Uroven. Tato funkcia nenahradza
pravidelnu kontrolu hladiny motorového oleja. Zanedbanie kontroly méze mat za
nasledok nenavratné poskodenie vnutornych komponentov motora. Na takéto poSkodenie sa
nevztahuje zaruka.

NIKDY nestriekajte vodu na horuci motor. Takato ¢innost méze mat za nasledok vniknutie
vody do palivového systému alebo do systému zapalovania. Na €istenie motora pouzite vihku
handru a stlaceny vzduch na vyfuknutie prachu z oblasti filtra vzduchu.

[ UDRZBA ]
Kazdych 8 hodin alebo | Kontrola hladiny motorového oleja
denne Kontrola okolia vzduchového filtra a vyfuku na nedistoty
Po prvych 5 hodinach | VVymena motorového oleja
Kazdych 50 hodin, Vydistit vzduchovy filter
alebo na koncisezony | \\ymena motorového oleja
Kazdych 100 hodin Kontrola a nastavenie elektrédy zapalovacej sviecky.
Kontrola palivového potrubia

Poéas prevadzky méze dbjst’ v ojedinelych pripadoch vplyvom vibracii k uvolneniu ochrannych plechovych
krytov. Je potrebné utiahnut tieto suéasti, nakolko dlihodobé pdsobenie vibracii na uvolneny kryt spdsobi
poskodenie upeviiovacich otvorov. Pri poskodeni ochranného krytu vyfuku, vzduchového filtra alebo ventilatora
chladenia, musia byt tieto ¢asti vymenené za originalne diely, nakolko len v tom pripade mézZe byt zaru¢ena
maximalna bezpecénost' prevadzky.

Nahradné diely su dostupné cez vyrobcu alebo certifikované servisné centrum. Kompletny zoznam
komponentov je uvedeny v tomto navode alebo na webovych strankach vyrobcu.

[ Uskladnenie na zimu ]

Spravne dlhodobé uskladnenie je kfu¢ové pre dosiahnutie bezproblémovej prevadzky
v d'alSej sezone. Spravnym uskladnenim predizite zivotnost’ motora.

Nasledujuce kroky Vam zabezpecia maximalnu ochranu komponentov motora pred koréziou a opotrebenim
klznych &asti motora.
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Motor musi byt v pokoji a teplota motora musi byt nizsia ako 50°C. Vihkou handrou ocistite motor od prachu
a necistdt. Po osuSeni oSetrite pripadné poSkodenia farbou alebo handrikou nasiaknutou olejom. Tym
zamedzite pristupu vzduchu k plechu a naslednej korézii.

Otvorte zatku palivovej nadrze a skontrolujte mnozstvo paliva v nadrzi. Dlhodoba pritomnost paliva v nadrzi
podéas skladovania ma zly vplyv na kvalitu paliva. To méze mat za nasledok nepravidelny chod motora a znizeny
vykon. Vypustite benzin z nadrze akarburatora cez vypustaciu skrutku umiestneni na spodnej strane
karburatora. NEPREKLAPAJTE MOTOR.

HROZI NEBEZPECENSTVO UNIKU OLEJA! Odporiiéa sa na konci sezény vymenit
motorovy olej. Predizi sa tym Zivotnost motora.

: Vymena motorového oleja ]

Odporuc¢a sa vymenit motorovy olej po

pOUZItf zariadenia (podla planu Gdrzby). Vypnite
motor. Nechajte zariadenie trochu vychladnut, aby
teplota bola niZsia ako 50°C. Zabranite tym pripadnym
popaleninam. Je vhodné, aby bol motor este teply.

Teply olej lrahsie vyte€ie z motora.

Zatka oleja s mierkou

- Odskrutkujte ZATKU OLEJA S MIERKOU.

- Pod vypustaciu skrutku podloZte nadobu

s objemom minimalne 1 L.

- Opatrne uvolnite vypustaciu skrutku.

- Nechajte olej volne vytiect do pripravenej nadoby.

- Ak uz olej prestal vytekat, mierne naklorite motor, aby
vytiekol aj zvySok oleja.

- Ocistite okolie vypustacej skrutky a skrutku opatrne
utiahnite spat na pdévodné miesto.

Podlozka

Vypust'acia skrutka

- é-l% PouZity motorovy olej je potrebné odovzdat do niektorého zo zbernych miest na to uréenych.
Motorovy olej je nebezpecny odpad!

Nalejte do motora spravne mnozstvo a druh

motorového oleja. Specifikacia oleja je uvedena nizsie.
- Presné mnozstvo naplne je uvedene v Technickej
§pecifikacii.
-Umiestnite ¢erpadlo na vodorovny povrch. Nalejte cez
otvor zatky oleja do motora priblizne % pozadovaného
mnozstva oleja. Zaskrutkujte zatku do motora. Pri
polohe vypinaga chodu motora v pozicii OFF pretoéte
motor potiahnutim za Startovaciu $naru. Otvorte zatku,
utrite mierku a skontrolujte hladinu motorového oleja.

POZOR: Mierka ukaZe spravnu hladinu oleja aZ po
uplnom zaskrutkovani do otvoru motora. Dolejte olej tak,
aby bol olej vo vrchnej polovici medzi znackou MIN

Hladina oleja a MAX.

| Specifikacia motorového oleja ]

Motorovy olej je jednym z hlavnych faktorov ovplyviujucich vykon a zZivotnost

motora.

Minimalne poZiadavky, ktoré musi olej spifiat su: Viskézna trieda 10W30 alebo 10W40 s kvalitativnou triedou
SF a vysSou (SG, SH,SJ).

Pouzitie motorového oleja 10W30 pri teplotach vyssich ako 27°C méze viest k zvy$enej spotrebe oleja. Je
preto potrebné venovat zvySenl pozornost hladine oleja, ak je zariadenie prevadzkované pri tychto teplotach
s olejom 10W30. Odportéa sa pouzivat olej 10W40 s triedou kvality SF a vy$sou (SG, SH,SJ).

Dodavany motorovy olej vysoko prekracuje minimélne poZiadavky na kvalitu a zabezpeci vam bezpeénl
prevadzku motora s minimalnym opotrebovanim vnutornych ¢asti v naro¢nych prevadzkovych podmienkach.



Ak je potrebné doliat’ motorovy olej, pouzite iba rovnaky typ a znacku oleja aky sa uz
nachadza v motore. MieSanie réznych typov olejov sa neodporuca!

| Cerpadio |

Vase &erpadlo je celokovovej konstrukcie pre zaruéenie dlhej zivotnosti a bezporuchového chodu. V Eerpadle

sa nachadzaju pohybujlice sa sO&iastky s velmi presnym uloZzenim. Preto je NEVYHNUTNE, aby voda,
privadzana do ¢erpadla, bola bez mechanickych neéistdt. Tieto necistoty obrusia dosadacie plochy v Cerpadle
¢im sa zvysi vola medzi vnutornymi suciastkami a znizi vystupny tlak.

& NEBEZPECENSTVO

Cerpadlo vyvija na vystupe velmi vysoky tlak, nasledkom ¢oho ma vystrekujlica voda
nic¢ivé ucinky na makké predmety. JE ZAKAZANE smerovat’ prud vody na Fudi alebo
zvierata. Neuposluchnutie tohto varovania méze mat’ devastacné ucinky, nasledkom
c¢oho moéze byt trvalé oslepnutie, rezné rany, amputacie az smrt’.

& POZOR

Vysoky tlak moze sposobit $kody na makkych a citlivych predmetoch. Neodporuca sa
pouzivat' vysokotlakovy prud vody z bezprostrednej blizkosti na cistenie gumy
a pneumatik, skla, nesudrzného laku, omietok a dreva. P6sobenim prili$ silného pradu
vody moéze dojst k zmene povrchovej Struktury a jejtrvalej zmene. V pripade
pochybnosti sa odporuca vyskusat’ posobenie tlakovej vody na vzorke, kde pripadné
narusenie povrchu nebude mat’ vplyv na funkénost alebo vzhlad predmetu.

Oddialenie trysky od povrchu umyvaného predmetu bude mat’ za nasledok znizenie
tlaku dopadajucej vody, a tym aj menej agresivny umyvaci ucinok. Naopak, pribliZzenie
k povrchu spésobi zvyraznenie umyvacieho u¢inku, ale aj zvysenie agresivity ué¢inku
vody na povrch.

Pouzité Cerpadlo je bezudrzbové.

Na vstupe vody do Cerpadla sa nachadza bezpeénostné sitko. Je
potrebné, aby toto sitko bolo pravidelne kontrolované na pripadné
necistoty a poskodenie. Usadené necistoty spbsobia zniZenie prietoku
dodavanej vody, a tym aj zniZzenie umyvacieho Ucinku.

Poskodené sitko je potrebné IHNED vymenit za nové.

Na mechanické poskodenie vnutornych ¢asti cerpadla

vplyvom znecistenej vody sa nevztahuje zaruka!

Poistny ventil ma za Glohu vypustit malé mnoZstvo hortcej vody
z ¢erpadla bez zasahu obsluhy, a tym ochranit erpadlo pred prehriatim.
Pri beznej prevadzke prehriatie nehrozi, nakolko do ¢erpadla je neustale
privadzand studena voda, ktora ho zaroven chladi. Proces nadmerného
zahrievania nastava, ak motor stale beZi, ale vysokotlakova pistor je
vypnuta a z trysky nestrieka voda. Cerpadlo sa automaticky prepne na
vnutornu cirkulaciu vody. Tymto neustalym kolobehom vody dochadza
k jej zahrievaniu az do teploty, ked poistny ventil uvolni malé mnozstvo
takto zohriatej vody, atym zabezpedi prisun studenej vody, ktora
gerpadio ochladi. Z tohto dévodu sa do privodu vody moze

pouzit’ iba voda s maximalnou teplotou 40°C. Ak je zrejmé,
Ze sa nebude tlakova umyvatka pouzivat viac ako par minut, je
vhodnejSie ju vypnut, atak zamedzit nadmernemu naméhaniu

Poistny ventil

poistného ventilu a Cerpadla.

AK je pouzity samonasavaci variant napajania vody:

Zabezpecte, aby hladina vody v nddobe, z ktorej je voda odcéerpavana, bola ¢o najvyssie oproti privodu vody
do &erpadla. Vy5si rozdiel hladin zabezpedi lahsie nasdvanie vody, a tym aj mensie riziko pre kavitaciu - jav ,
ktory vznika, ked sa z kvapaliny za&na uvolfiovat vzduchové bubliny. To sa mbZe stat' vo vnitornom priestore
¢erpadla, ak je podtlak na vstupe prili§ velky - staZené nasavanie. Hrozi poskodenie ¢erpadla.



Pouzitie samonasavania saponatu

Cerpadlo ma schopnost automatického nasavania saponatu podtlakom
z nadoby. Pre spustenie tejto funkcie je potrebné dokulpit trysku pre
aplikaciu saponatu ( kat. ¢islo: ASBS0-N0065). Iba pri pouziti tejto trysky
zacne cerpadlo samo nasavat saponat cez otvor vyznaceny Sipkou.
Zapojte dodavanu hadic¢ku pre saponat na vystupok oznaceny Sipkou (
v blizkosti  vysokotlakovej koncovky ¢&erpadla) adruhy koniec
s nasavacim sitkom ponorte do nadoby so zriedenym saponatom.
Saponat aplikujte stlagenim splste pistole. Tato konfiguracia
neslizi na vytvaranie aktivnej peny. Na vytvorenie aktivnej
peny je potrebné zaklpit' napenovac (kat. ¢islo: SPO00-FLO02).

Uskladnenie Cerpadla na zimu ]

Uskladnenie cerpadla v priestoroch, kde je teplota okolia pod bodom mrazu, moéze
viest' pri nedékladnom odvodneni ¢erpadla k nenavratnému poskodeniu vnutornych
suciastok!

Postup vypustenia zvySnej vody z erpadla:

Presvedéte sa, Ze vypina& motora (str. 4 poz. C) je v polohe OFF.

Odpojte privodné hadice z éerpadla. Uchopte rukovat $tartovacej $nury a 5SX zatiahnite za $nutru ako pri
Startovani motora. Tymto Ukonom sa dostane voda z ¢erpadla von cez vysokotlakovy otvor.

Neodporuca sa skladovat ¢erpadlo v priestoroch, kde teplota klesa pod bod mrazu, nakolko vyraznou zmenou
vonkajSich teplét méze déjst ku kondenzacii vodnej pary aj v priestore, kde sa za inych podmienok voda
nedostane. To mbze viest k vnitornej kordzii a vyraznejSiemu skrateniu Zivotnosti ¢erpadla a motora.

RieSenie problémov

Problém Pri¢ina RieSenie
Cerpadlo nedokaze vytvorit | 1.Pouzita dyza s velkym otvorom 1.Vymernite za spravny rozmer dyzy
potrebny tlak vody, | 2.Privod vody je zablokovany 2.Skontrolujete volny prietok vody
prerusovany prud vody, = 3.Nizky objem privadzanej vody 3.Pouzite vyiii tlak vody alebo hadicu
maly prietok vody 4.Zanesené sitko privodu vody vitsieho priemeru

5-V)"5°k‘0t!3k0‘fé hadica je upchata  alebo = 4 ogistite sitko, pripadne vymeiite za nové

z nej unika voda 5.0dstrafite  neéistoty, otofte hadicu,

6.Prilis vysokd teplota vstupnej vody
7.Unika tlak vody z pistole

8.Upchata dyza

9.Poskodené &erpadlo

10. Nespravne zavodnené &erpadlo pri

preplachnite, pripadne vymefte hadicu za
novi

6.Zabezpecte chladnejsiu vodu

7.Skontrolujte utiahnutie spojov, vymente
pistol

samonasavani
8.\ycistite dyzu ocelovym drétom
a preplachnutim proti pridom vody
9.Kontaktujte servisné stredisko
10. Prekontrolujte tesnost vietkych spojov na
sacej strane, zavodnite cerpadlo podla
pokynu (strana 4)
Cerpadlo netaha saponat 1.PouZitd nespravna dyza 1.Vymente vysokotlakovu dyzu 2a
2.Nasavacia hadicka nie je ponorena v Cistiacom  nizkotlakovu (Ciernu) dyzu
prostriedku alebo je upchata 2.Skontrolujte mnoistvo saponatu a upravte
3. Upchana hadi¢ka alebo sitko polohu hadicky
3.Pretistite hadi¢ku prddom vody, vymerite
nasavaciu hadiéku
Motor bezi dobre bez zataie, 1.Nizke otacky motora 1. Upravte polohu packy nastavenia rychlosti,
ale v zataii nim trha skontrolujte polohu aretaénej skrutky packy

rychlosti



Motor sa pocas prevadzky

zastavil

Motor sa nedd naStartovat,
alebo nastartuje a beii trhavo

Motor nema vykon

1.Motor spotreboval palivo

2.Vypadla koncovka sviecky
3. Nizka hladina oleja v motore

3.5taré palivo

4.Konektor sviecky nie je spojeny so svieckou

1.Zaneseny vzduchovy filter
2.Motor je bez paliva

5.Nefunkéna sviecka
6.Palivo kontaminované vodou
7.Nespravny pomer zmesi paliva

1.Zaneseny vzduchovwy filter

2.Stare palivo

1.Doplfite palivo do nadrie

2.Skontrolujte koncovku sviecky

3. Skontrolujte hladinu oleja v motore
1.Vycistite vzduchovy filter

2.Doplrite palivo do nadrie

3.Vlymente palivo za nové, pripadne dolejte
va&sie mnoistvo nového paliva
4.Prekontrolujte  osadenia
sviecke

5.Vymerite sviecku za novd
6.Vypustite palivo z nadrie a karburatora,

koncovky na

a doplnte Cerstvy benzin
7.Kontaktujte servisné stredisko
1.Vyéistite vzduchovwy filter
2.Doplrite Cerstvé palivo do nadrie

PouZivajte vyhradne originalne nahradné dielce. Tym zabezpecite bezporuchovy chod vasho zariadenia.

V kazdej krajine platia zaru¢né podmienky nasSej distribu¢nej organizécie. Pripadné poruchy spotrebica
odstranime pocas zaruénej lehoty bezplatne, ak su ich pri¢inou chyby materidlu alebo vyrobné chyby. Pri
uplatiiovani zaruky sa spolu s dokladom o kupe zariadenia obrétte, prosim, na vasho predajcu alebo na
najbliz§i autorizovany servis. Zoznam schvalenych servisnych centier najdete na nasej web stranke:

WwWw.wWpw-center.com

Snahou firmy WPW Center s.r.o. je neustale zlep$ovat technické vlastnosti a uzivatel'sky komfort svojich
vyrobkov. Z tohto dévodu si vyrobca vyhradzuje pravo pozmenit konstrukciu a ovliadacie prvky zariadenia bez
predo$lého upozornenia koneéného zakaznika. Poloha vSetkych ovladacich a bezpeénostnych prvkov
zobrazenych v tomto navode zodpoveda skutoénosti. Zmena dizajnu ovladacich pa¢ok nemusi byt v tomto

navode zaznamenana.

Technické Udaje

Typ zariadenia W3000HA W2900HA W3000HB

Typ motora Peggas 196cm3/ | Honda 196cm3/ 4, 1kw Peggas 196cm3/
3,85kw 3,85kw

Maximalne otacky 3600 ot./min 3600 ot./min 3600 ot./min

Druh motora Stvortaktny OHV Stvortaktny OHV Stvortaktny OHV

Kratiaci moment

10,7Nm/2500 t./min

12,4Nm/ 2500 ot./min

10,7 Nm/ 2500 ot./min

Zapalovacia sviecka

Brisk: LR14YC
medzera 0,7-0,8mm

Brisk: LR15YC
medzera 0,7-0,8mm

Brisk: LR14YC
medzera 0,7-0,8mm

Champion: RN7YC

Champion: RN7YC

Champion: RN7YC

samonasavania
vody

NGK: BPR7ES NGK: BPRBES NGK: BPR7ES
Kapacita nadrze 3.,6L 3,1L 3.6L
Kapacita  olejovej | 0,6L/ 10w40 0,6L /10W40 0,6L / 10w40
naplne
Tlak a prietok vody 3000psi/ 207bar 2900psi/ 200bar 3000psi/ 207bar
8,5L/ min 8,5L/min 8,6L/ min
Cista vaha 27.8kg 27.5kg 26,6kg
Vyéka 95cm 95cm 95cm
Sirka 52cm 52cm 52cm
Dizka 57cm 57cm 57cm
Funkcia Ano Ano Nie




Rozpis komponentov

Vrchna ¢ast ramu - Rukovat
Tlakova hadica
Vysokotlakové dyzy

Drziak hadice
Vysokotlakova pistol

Nadrz

Vzduchovy filter

Néastavec pistole s rychlospojkou
Vyfuk

Motor

Drziak motora

Spodna ¢ast ramu s podvozkom

Pruzny kolik zaistenia rukovate



c € EU Vyhlasenie o zhode

Firma WPW Center s.r.o. vyhlasuje ze dalej uvedené vysokotlakove Cistice splfiaja prislusné
smernice EU o bezpec¢nosti a ochrane zdravia obsluhy pristroja. Ak bude zariadenie akymkolvek
spbsobom pozmenené bez predoslého suhlasu vyrobcu, straca toto prehlasenie svoju platnost.

Vyrobok: Vysokotlakovy Cistic

TYP In&pekéné spravy Uroveri hluku Uroven hluku
namerana Lwa garantovana
W2100HA 2569/3/2016-01 97 dB 99 dB
W3000HA 2569/3/2016-02 97 dB 99 dB
W3100VA 2569/3/2016-04 99 dB 101 dB
W3000HB 2569/3/2016-03 100 dB 102 dB
W2900HA 3282/3/2016 102 dB 104 dB

Na posudzovani sa zd¢astnila TECHNICKA INSPEKCIA a.s., pracovisko KOSICE, ako akreditovany inpekény
organ v zmysle EN ISO/IEC 17020

Prislu$né Smernice EU:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES
2000/14/ES

Uplatiiované normy:

STN EN ISO/IEC 17 020

Vyrobca:
WPW Center s.r.0, Radlinského 20, 05201 Spisska Nova Ves, Slovensko

. {
L kv
R P

Miesto vydania: SpiSska Nova Ves Zastupca vyrobcu: Jan Hrifak

Datum Vydania: 1.7.2016 Funkcia: Konatel



Zarucny list

Typ vyrobku: MFIJSPPE[% Petiatka a podpis:

wr

Sériové &

slo: Datum predaja:

Z dovodu skvalitnenia sluzieb a zjednodusenia komunikacie so zakaznikom, firma WPW Center s.r.o. odporuca zakaznikom, ktori si
zakupili nas vyrobok, bezplatni registraciu vyrobku na web stranke vyrobcu: www.waspper.com. Tato registracia poskytne nevyhnutné
Udaje pre rychlejsie vybavenie vasej reklamacie alebo poradenstva pri kiipe nahradného dielu a prislusenstva. Zakaznik sa touto
registraciou vyhne daldim tukonom, ako je predloZenie dokladu o kuape, ¢i doloZenie zaruéného listu.

1. Vyrobca WPW Center s.r.o. zodpoveda za skryté vady, ktoré ma predavany produkt ak, sa tieto vady prejavia pocas zarucnej doby.
Uplatnenie zarucnej opravy sa vykondava vyplnenim a odoslanim zaru¢neho formulara na webstranke vyrobcu: www.waspper.com. Na
vyrobok je poskytovana plné zaruka pre stikromné osoby a sukromnu potrebu v df#ke 24 mesiacov (podla Obtianskeho zékonnika) a 12
mesiacov pre podnikatelské subjekty ( podla Obchodného zdkonnika). Zaruéna doba zagina plynit pri jednoduchych poruchach
a poskodeniach vyplnenim a odoslanim reklamacného protokolu na webstranke. Pri rozsiahlejsich poruchach zacina zarucna doba
plynut aZ dodanim produktu na adresu vyrobcu: WPW Center s.r.0, Radlinského 20, 05201 Spisska Nova Ves. O prijati reklamacie bude
zdkaznik informovany prostrednictvom kontaktu uvedenom v reklamaénom formulari.

2. Uplatnenie zéruky sa nevztahuje na vady vzniknuté: zlou obsluhou; neprimeranym zaobchadzanim alebo pouzivanim, ktoré je

v rozpore s navodom na poutitie alebo pokynmi a odporicaniami spolocnosti WPW Center s.r.o; pouZivanim alebo skladovanim
tovaru v nevhodnych podmienkach, a to najmé s ohladom na teplotu, prainost alebo vihkost prostredia; vystavenim priamemu
slneénému Ziareniu; poskodenim prirodnymi Zivlami alebo vy$3ou mocou. Uplatnenie zaruky sa taktieZ nevtahuje na mechanické
poskodenie, poskodenie vplyvom pevnych éastic, mrazu alebo inych poveternostnych vplyvov. Zaruka sa nevztahuje na poskodenie
terpadla kavitdciou. Zo zaruky su tiez vylicené pripady poskodenia motora v dosledku nedostatku oleja a v désledku vniknutia inej
ako prevadzkovej kvapaliny do vnitornych ¢asti motora.

3. Po posudeni rozsahu opravy reklamacénym technikom bude zdkaznik oboznameny s postupom vybavenia reklamacie. V pripadoch,
ked" je vymena poskodeného komponentu vschopnostiach a moZnostiach uiivatela, bude zdkaznikovi zaslany iba nahradny
komponent. V pripadoch, ked bude nevyhnutna oprava servisnym strediskom je kupujici povinny zaslat poskodené zariadenie na
adresu vyrobcu. Tovar musi byt Uplny (vratane prislusenstva), riadne zabaleny, aby nedodlo k poskodeniu pocas prepravy, bez
mechanickych poskodeni a bez prevadzkovych naplni. Ak bude tovar pri dodani do servisu viditelne poskodeny, nekompletny alebo
neprimerane opotrebovany, vyrobca si vyhradzuje pravo takito zasielku odmietnut a neprevziat.

4, Pri uplatneni zaruénej opravy je kupujuci povinny doloZit doklad o kipe tovaru (fakturu, pokladniény doklad), zaruény list a pisomne
oznamit reklamovanu poruchu s doloZenim fotodokumentacie. Odporuca sa vyplnit reklamacny formular na web stranke vyrobcu, aby
vybavenie reklamdcie prebehlo ¢o najrychlejsie v pripade ie vyrobca uzna reklamdciu ako opodstatnend, opraveny wyrobok
bude zaslany kupujicemu na naklady vyrobcu.

5. Ak reklamaény technik zisti, fe reklamovany produkt nespifia podmienky na zarufnt opravu, poklads sa reklamacia za
neopodstatnend a naklady na dopravenie vyrobku k zakaznikovi hradi zakaznik.

6.V pripade, ak doba opravy presiahne lehotu 30 dni alebo ak je vyrobok neopravitelny, bude zékaznikovi poskytnuta moZnost vymeny
tovaru.

7. O opodstatnenosti zaruky rozhoduje Reklamaény technik wyrobcu. Ak je zaruka opodstatnend, zaruéna doba sa predliuje o dobu,
ktoru zariadenie stravilo v reklamaénom konani. O tomto Ukone bude vystaveny zdkaznikovi pisomny doklad, ktory mu bude zaslany
s vyrobkom alebo elektronickou formou. V pripade, ak sa komponent vyrobku, ktory je predmetom reklamacie uZ nedodava, vyrobca
poskytne zakaznikovi adekvatnu nahradu, ktora bude svojimi vykonovymi parametrami rovnocenna, pripadne lepsia ako reklamovany
komponent.

8. Kupujuci sa zavdzuje precitat si vietky informacie o tovare nachadzajice sa na obale alebo v ndvode na poutitie, a to ihned' po
doruceni tovaru, ¢im berie na vedomie, e dodany vyrobok si zachova svoje pozitivne vlastnosti len za predpokladu, ze sa bude spravne
pouzivat a skladovat . V pripade nedodriania povinnosti stanovenej vtomto bode, spoloénost WPW Center s.r.o. nenesie
zodpovednost za vady tovaru a $kody vzniknuté v stvislosti s porusenim tejto povinnosti kupujicemu, alebo akejkolvek tretej osobe.
Kupujuci je povinny skontrolovat celistvost obalu a vyrobku pri kipe alebo pri prevzati zasielky od postového kuriéra. V pripade
poskodenia obalu je potrebné ihned tito skutoénost zaregistrovat s dopravcom. Ak je zistené poskodenie aZ pri rozbaleni produktu
kontaktujte predajcu najneskdr do 4 pracovnych dni. Neskor3ie reklamacie poskodenia tovaru pri preprave nebudu uznané.



